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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
 
 
 
 

BF00750 
 
 
 
 

BF00751 

Handbediende pomp 
Kunststof syphonpomp. 
Geschikt voor diverse vloeistoffen. 
Hevelwerking. 
  
- Groot model. 
- нά ǾŀǎǘŜ ōƻƴŘŜƭŀŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎΦ 
- 50-200 liter vaten. 
- Flexibele uitloop. 
 
- Klein  model. 
- нά ǾŜǊǎǘŜƭōŀǊŜ ōƻƴŘŜƭŀŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎΦ 
- 60 liter vaten. 
- Flexibele uitloop. 
 
 

 
 
 
 
 

7,90 
 
 
 
 

3,90 

 

 
BB00206 

 
 

Handbediende pomp 
Kunststof trekhevelpomp met gebogen uitloop. 
Geschikt voor olie, koelvloeistof, ruiten-sproeiervloeistof ed. 
  
- нά ōƻƴŘŜƭŀŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎΦ 
- 50-200 liter vaten. 
 
 
 
 
 

 
59,00 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

BB00770 
BB00771 
BB00772 
BB00773 
BB00774 

Handbediende pomp 
Polypropyleen hevelpomp met telescopische zuigbuis voor 50-
200 liter-vat en non-drip uitloop. 
Geschikt voor koelvloeistof en ruitensproeiervloeistof. 
Opbrengst 0,33 liter per slag. 
 
- Kleur Blauw. 
- Kleur Zwart. 
- Kleur Rood. 
- Kleur Groen. 
- Kleur Geel. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

52,50 
52,50 
52,50 
52,50 
52,50 

 

 

 

 
 
 
 

BB07205 
BB07199 
BB07209 
BB07195 
BB07194 
BB07199 

Kunststof adapters 
Kunststof adapters voor montage diverse pompen in kunststof 
vaten. 
  
- нά .{t ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ ς Tri-Sure. 
- нά .{t ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ ς Mauser. 
- нά .{t ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ ς DIN 51. 
- нά .{t ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ ς DIN 59. 
- нά .{t ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ ς DIN 61. 
- нά .{t ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ ς DIN 71. 
 
 
 
 

 
 
 
 

5,50 
5,50 
5,50 
5,50 
5,50 
5,50 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
BB00204 

 
 

Handbediende pomp 
Metalen hevelpomp met gebogen uitloop. 
Geschikt voor motor- en koelvloeistof. 
- Opbrengst 0,45 liter/slag. 
- нά vataansluiting. 
- 50-200 liter vaten. 
- Telescopische zuigbuis. 
 
 
 
 

 
22,00 

 

 

 
OE31201 

Handbediende pomp 
Ecodora metalen hevelpomp met gebogen uitloop. 
Geschikt voor motor- en koelvloeistof. 
- Opbrengst 0,27 liter/slag. 
- нά vataansluiting. 
- 50-200 liter vaten. 
- Telescopische zuigbuis. 
 
 
 
 
 
 
 

 
82,50 

 

 
OE31200 

Handbediende pomp 
Ecodora metalen hevelpomp met afgifteslang en uitloop. 
Geschikt voor motor- en koelvloeistof. 
- Opbrengst 0,27 liter/slag. 
- нά vataansluiting. 
- 50-200 liter vaten. 
- Telescopische zuigbuis. 
- 2 meter afgifteslang. 
 
 
 
 
 
 

 
99,00 

 

 
OE30200 

 
 

Handbediende pomp 
Ecodora dubbelwerkende metalen hevelpomp incl. slang met 
gebogen uitloop en afsluiter. 
Geschikt voor olie tot SAE 240 en koelvloeistof. 
- нά ǾŜǊǎǘŜƭōŀǊŜ ōƻƴŘŜƭaansluiting. 
- 50-220 Liter vaten. 
- Telescopische zuigbuis. 
- Verstelbare pomphandle. 
- Opbrengst maximaal 220 gram/slag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
110,00 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
OE80035 

 
 

Drumdolly voor vat 20-60 ltr 
Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60ltr.-vat. 
- Instelbare plateau steun en drumklem. 
- 2 vaste wielen.  

 
70,00 

 

 

 
OE80040 

 
 

Drumdolly voor vat 20-60 ltr 
Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60ltr.-vat. 
- Instelbare plateau steun en drum/vatklem. 
- Duwbeugel. 
- 2 vaste wielen. 

 
90,00 

 

 

 
OE80050 

 
 

Drumdolly voor vat 20-60 ltr 
Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60 ltr.-vat  
inclusief instelbare drumklem en een houder voor een pomp. 
- 2 vaste wielen. 
- 2 zwenkwielen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
125,00 

 

 

 
OE80210 

 
 

Squale drumdolly voor vat 180-220 ltr 
Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 180-220 ltr.-vat. 
- 2 grote vaste wielen. 
- 2 grote zwenkwielen. 
- Reminrichting op zwenkwiel. 
- Montagemogelijkheid voor een haspel. 
 

 
220,00 

 

 

 
OE80201 

 
 

Drumdolly voor vat 180-220 ltr 
Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 180-220 ltr.-vat. 
Heavy-Duty uitvoering. 
- 2 grote vaste wielen. 
- 2 grote zwenkwielen. 
- Reminrichting op zwenkwiel. 
- Montagemogelijkheid voor een haspel. 
 

 
550,00 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
OE33360 

 
 

Pneumatische RVS-pomp 
Ecodora pneumatische stubpomp 1:1 incl. bondelmoer.  
Serie 600. 
- Drukverhouding:  1:1. 

- Max. capaciteit: 23 lt/minuut (vrij uitstromend) 
- Max. inlaatdruk: 8 bar. 
- Max. luchtverbruik: 230 liter per min. 
- Luchtaansluiting: ѻέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘΦ 
- Uitgang:    ѹέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘΦ 
- Ingang:   мέ  ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ met 19mm pilaar. 
 
 
 

 
615,00 

 

 

 
OE33396 

 
 

Pneumatische RVS-pomp 
Ecodora pneumatische vatpomp 1:1 incl. bondelmoer.  
Serie 600.  
- Vat uitvoering:  200 liter. 
- Zuigbuis:  Lengte 940 mm. 
- Drukverhouding:  1:1. 

- Max. capaciteit: 23 ltr/minuut (vrij uitstromend) 
- Max. inlaatdruk: 8 bar. 
- Max. luchtverbruik: 230 liter per min. 
- Luchtaansluiting: ѻέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘΦ 
- Uitgang:    ѹέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘΦ 

 
675,00 

 

 

 
OE33500 

 
 

Membraanpomp 
Ecodora pneumatƛǎŎƘŜ ƳŜƳōǊŀŀƴǇƻƳǇ мΥмΦ {ŜǊƛŜ ҁέΦ 
Geschikt voor 180-220 Kg. vaten. 
 Toepassing:  Water, oliën, dieselolie.                       
- Drukverhouding:  1:1. 
- Max. capaciteit: 70 ltr/minuut 
- Werkdruk:  2-6 bar. 
- Max. inlaatdruk: 8 bar. 
- Max. luchtverbruik: 500 ltr/minuut 
- Luchtaansluiting: έ҃ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
- Uitgang:    ҁέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
 
 
 
 

 
560,00 

 

 
Atex 94/9 II GD c TX 

 
OE2B3/ 

16117EA1 

Membraanpomp 
9ŎƻŘƻǊŀ ǇƴŜǳƳŀǘƛǎŎƘŜ ƳŜƳōǊŀŀƴǇƻƳǇ мΥмΦ {ŜǊƛŜ ҁέΦ 
In polypropyleen met aluminium motor. 
Membranen in EPDM 
Toepassing:  Water, koel-ruitensproeiervloeistof.                       
- Drukverhouding:  1:1. 
- Max. capaciteit: 60 liter per min. 
- Werkdruk:  2-6 bar. 
- Max. inlaatdruk: 8 bar. 
- Max. luchtverbruik: 500 ltr/minuut 
- Luchtaansluiting: έ҃ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
- Zuigzijde:    ҁέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
- Perszijde:    ½έ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
 
 
 

 
465,00 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 
Atex 94/9 II GD c TX 

 
OE2B8/  

16117TT2 

Membraanpomp 
Ecodora pneumatische mix-ƳŜƳōǊŀŀƴǇƻƳǇ мΥмΦ {ŜǊƛŜ ҁέ ƳŜǘ н 
zuigzijden. 
In polypropyleen met aluminium motor. 
Membranen in PTF+Hytrel 
Toepassing:  Water, koel- en ruitensproeiervloeistof etc                       
- Drukverhouding:  1:1. 
- Max. capaciteit: 60 liter per min. 
- Werkdruk:  2-6 bar. 
- Max. inlaatdruk: 8 bar. 
- Max. luchtverbruik: 500 ltr/minuut 
- Luchtaansluiting: έ҃ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
- Zuigzijde:    2x ¾έ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
- Perszijde:    ½έ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
 
 

 
610,00 

 

 

 
FE00440 

Plus elektrische pomp 
Inoxplus meertraps zelfaanzuigende centrifugaalpomp.  
Zeer geruisarme werking. 
- 230Volt, 800W. 
- !ŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎ мέΦ 
- Beschermingsklasse IP44 
- Volledig corrosievaste materialen. 
- Ingebouwde automatische thermische beveiliging. 
- RVS as en kunststof waaier. 
- Zuigt aan tot diepte van 8mtr. 
 

 
430,00 

 

 
OE33115 

 
 

Muursteun 
Ecodora muursteun voor montage RVS-stubpomp serie 600 en 
650. 
 
 
 

 
12,00 

 

 

 

 
VB00164 

Aansluitset RVS-pomp (wand) 
Ecodora aansluitset t.b.v. RVS-stubpomp voor muur-montage 
bestaande uit:  
- Telescopische zuigbuis (PE) met bondelmoer. 
- ½ǳƛƎǎƭŀƴƎ ҁέΣ ƭŜƴƎǘŜ н ƳŜǘŜǊΦ 
- Kogelafsluiter. 
- tŜǊǎǎƭŀƴƎ ѹέΣ ƭŜƴƎǘŜ нƳǘǊΦ 
- Luchtkoppelslang. 
- Muursteun. 
- Div. montagenippels. 
 
 
 

 
130,00 

 

 

 

 
VB00162 

 
 

Aansluitset RVS-pomp (vat) 
Ecodora aansluitset t.b.v. RVS-vatpomp bestaande uit: 
- Zuigbuis 200 liter. 
- Kogelafsluiter ѹέ. 
- tŜǊǎǎƭŀƴƎ ѹέ 
- Div. montagenippels. 
 
 
 
 
 

 
105,00 

 



                                                     Koel- en ruitensproeier vloeistofapparatuur 

01.02.2016 Prijswijzigingen, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 6 

 

Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
 
 
 

F08934000 
F08934020 

Zuigbuis 
Piusi telescopische zuigbuis met 1"-buitendraad geschikt voor 
diesel, olie en koelvloeistof 
Geschikt voor vaten van 60-200 liter. 
- Kunststof uitvoeringen 
- Stalen uitvoering 

 
 
 
 

7,69 
26,00 

 

 
OE33590 

 

Muursteun 
Muursteun voor montage membraanpompen serie ¾έΦ 
  

 
31,00 

 

 
 

FT00100 
FT00101 

 

Trillingdemper 
¢ǊƛƭƭƛƴƎŘŜƳǇŜǊ ǘΦōΦǾΦ ƳŜƳōǊŀŀƴǇƻƳǇ ǎŜǊƛŜ ҁέΦ 
 Trillingdemper met M8 binnendraad. 
- Trillingdemper met M8 buitendraad. 

 
 

5,65 
5,65 

 

 
 

Atex 94/9 II GD c TX 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
OR24190 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OR24194 
 
 
 
 
 

OR24198 

Membraanpompset (Mix), complete set. 
Ecodora pneumatische mŜƳōǊŀŀƴǇƻƳǇ мΥмΦ {ŜǊƛŜ ҁέ ƳŜǘ н 
zuigzijden. Pomphuis in polypropyleen met aluminium motor. 
Membranen uit PTF+Hytrel 
Toepassing:  Water, koel- en ruitensproeiervloeistof etc                       
- Drukverhouding:  1:1. 
- Mengverhouding:  50-50% 
- Max. capaciteit: 60 liter per min. 
- Werkdruk:  2-6 bar. 
- Max. inlaatdruk: 8 bar. 
- Max. luchtverbruik: 500 ltr/minuut 
 
Levering inclusief: 
- Kunststof waterreservoir, inhoud 4 liter, afgemonteerd met 

automatisch werkende vlotterkraan, deksel, messing 
fittings, beluchterkraanafsluiting en montagebeugel. 

- Zuigbuis met bondelring. 
- 2 stuks zuig- en 1 stuks persslang. 
- 2 stuks veerbediende terugslagkleppen. 
- Reduceerventiel met manometer. 
- Divers montage- en fitmateriaal. 
 
 
Idem in een poedergecoate behuizing. 
 
 
 
 
 
Idem in een poedergecoate behuizing met slanghaspel en 
afgiftepistool. 
Tevens te gebruiken als lessenaar voor bijvoorbeeld een Laptop.  

 
1.240,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.485,00 
 
 
 
 
 

2.110,00 
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OE38097 

 

Reduceerventiel. 
SMC reduceerventiel met geïntegreerde manometer. 
Max. capaciteit:  500 liter/minuut 
Werkdruk:  0,5 ς 10 bar. 
- Aansluiting: ѻέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ !wнл-F02 
- Aansluiting: έ҃ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ !wол-F03 
- Aansluiting: ѹέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ !wпл-F04 
 

 
110,00 

 
 

 

 
 
 

FS00520 
FS00521 
FS00522 

 

Reduceerventiel. 
SMC reduceerventiel met geïntegreerde manometer. 
Max. capaciteit:  500 liter/minuut. 0,5 ς 10 bar. 
- Aansluiting: ѻέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ !wнл-F02 
- Aansluiting: έ҃ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ !wол-F03 
- Aansluiting: ѹέ ōƛƴnendraad AR40-F04 
 

 
 
 

21,75 
26,00 
37,50 

 

 
 
 
 

FS00505 
FS00506 
FS00507 

 

Luchtverzorgingsset. 
SMC luchtverzorgingsset bestaande uit:  waterafscheider, 
reduceerventiel met ingebouwde manometer.  
Max. capaciteit: 500 liter/minuut. 0,5 ς 10 bar. 
- Aansluiting: ѻέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
- Aansluiting: έ҃ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
- Aansluiting: ѹέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ  
 

 
 
 
 

42,50 
70,00 
85,00 

 

 
 
 
 

FS00500 
FS00501 
FS00502 

Luchtverzorgingsset. 
SMC luchtverzorgingsset bestaande uit:  waterafscheider, 
reduceerventiel met ingebouwde manometer en olienevelaar. 
Max. capaciteit: 500 liter/minuut. 0,5 ς 10 bar. 
- Aansluiting: ѻέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
- Aansluiting: έ҃ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
- Aansluiting: ѹέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
 

 
 
 
 

62,50 
95,00 

115,00 

 

 
 
 

FB00531 
FB00532 

[ǳŎƘǘƪƻǇǇŜƭǎƭŀƴƎ ѻέΦ 
[ǳŎƘǘƪƻǇǇŜƭǎƭŀƴƎ ѻέ ǾƻƻǊȊƛŜƴ Ǿŀƴ 2 vaste rechte opgeperste 
ƪƻǇǇŜƭƛƴƎŜƴ ƳŜǘ ѻέ-buitendraad. 
- Lengte 1,0 meter 
- Lengte 1,5 meter 
 

 
 
 

21,00 
25,50 

 

 
OR44516 

Orion luchtkoppeling. 
- hǊƛƻƴ ǎƴŜƭƪƻǇǇŜƭƛƴƎ ѻά-binnendraad. 

 
9,75 

 

 
OR48500 
OR48501 
OR48502 

Orion insteeknippel. 
- hǊƛƻƴ ƛƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ Ѿά-buitendraad. 
- hǊƛƻƴ ƛƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ ѻά-buitendraad. 
- hǊƛƻƴ ƛƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ ҃ά-buitendraad. 
 

 
2,25 
2,25 
2,80 

 

 
P710376 
P710377 
P710378 
P710379  

Dubbelnippel. 
- aŜǎǎƛƴƎ ƴƛǇǇŜƭ ѻά 
- aŜǎǎƛƴƎ ƴƛǇǇŜƭ ҃ά 
- aŜǎǎƛƴƎ ƴƛǇǇŜƭ ѹά 
- aŜǎǎƛƴƎ ƴƛǇǇŜƭ ҁέ 
 

 
2,25 
2,55 
3,65 
4,45 
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OH1631 
OH16305 
OH1632 
OH1634 
OH1636 
OH1638 
OH16310 
OH16315 
OH16320 

{ƭŀƴƎŜƴ ѹέ ό9t5aύ 
{ƭŀƴƎ ѹέ 9t5a ƳŜǘ ǎǘŀŀƭƛƴƭŀƎŜΣ м ǾŀǎǘŜ- en 1 wartelende rechte 
ƻǇƎŜǇŜǊǎǘŜ ƪƻǇǇŜƭƛƴƎ ƛƴŎƭǳǎƛŜŦ ŘǳōōŜƭƴƛǇǇŜƭ ѹέΦ 
- Slanglengte   1 meter 
- Slanglengte   1,5 meter 
- Slanglengte   2 meter 
- Slanglengte   4 meter 
- Slanglengte   6 meter 
- Slanglengte   8 meter 
- Slanglengte 10 meter 
- Slanglengte 15 meter 
- Slanglengte 20 meter 
 
 
 

 
 
 

25,00 
33,00 
41,00 
47,50 
62,50 
77,50 
92,50 

130,00 
167,50 

 

 
 
 

BS00610 
BS00412 
BS00818 

Olieslangen мέ 
Zuig/perssƭŀƴƎ όtƻƭȅǳǊŜǘƘŀŀƴύ ǘǊŀƴǎǇŀǊŀƴǘ мέ ǾΦǾΦ ǎǘŀŀƭǎǇƛǊŀŀƭ 
ƳŜǘ ҁέ ǊŜŎƘǘ ǾŀǎǘŜ ƻǇƎŜǇŜǊǎǘŜ ƪƻǇǇŜƭƛƴƎŜƴ. 
- Slanglengte 1,5 meter 
- Slanglengte 2,5 meter 
- Slanglengte 3    meter 

 
 

 

 
 
 

45,60 
51,60 
54,60 

 
 
 
 

 

 
 

VB00251 
 
 

VB00252 
 
 

VB00253 

Slangkapstok 
Verchroomde slangkapstok voor wandmontage. 
- Breedte:  280 mm. 
- Hoogte:  140 mm. 
- Diepte (inw.):  102 mm 
- Breedte:  450 mm. 
- Hoogte:  270 mm. 
- Diepte (inw.):  125 mm 
- Breedte:  520 mm. 
- Hoogte:  280 mm. 
- Diepte (inw.):  175 mm 
 
 
 
 

 
 

42,50 
 
 

55,00 
 
 

159,00 

 
 

 

 
 

VB00200 
VB00201 
VB00202 
VB00203 
VB00204 
VB00205 

Kogelafsluiter 
Kogelafsluiter 2x binnendraad. 
- ѹέ   max. werkdruk: 42 bar. 
- ҁέ   max. werkdruk: 42 bar. 
- мέ    max. werkdruk: 35 bar. 
- мѹέ max. werkdruk: 35 bar. 
- нέ    Ƴax. werkdruk: 35 bar. 
- оέ    ƳŀȄΦ ǿŜǊƪŘǊǳƪΥ ор ōŀǊΦ 

 
 

 
 

8,35 
11,75 
17,55 
39,00 
59,50 

225,00 

 

 

 
 

VB00210 
VB00211 
VB00212 
VB00213 
VB00214 

Kogelafsluiter 
Kogelafsluiter binnen/buitendraad met vlinderhandle. 
- ѻέ max. werkdruk: 42 bar. 
- έ҃ ƳŀȄΦ ǿŜǊƪŘǊǳƪΥ 42 bar. 
- ѹέ max. werkdruk: 42 bar. 
- ҁέ max. werkdruk: 42 bar. 
- 1έ  max. werkdruk: 35 bar. 

 
 

 
 

5,75 
5,95 
8,00 
9,95 

11,65 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
 
 
 
 
 
 

OE37690 
OE37689 
OE37688 

Aftappaneel. 
Ecodora aftappaneel geschikt voor wandmontage inclusief een 
uitneembaar lekbak voorzien van rooster. 
Dit aftappaneel kan aangesloten worden op de perszijde van 
een pneumatische of elektrische pomp en is geschikt voor 1 tot 
3 zelfsluitende aftapkranen. 
 
- Aftappaneel met 1 aftapkraan. 
- Aftappaneel met 2 aftapkranen. 
- Aftappaneel met 3 aftapkranen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

335,00 
400,00 
465,00 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

OE37691 
OE37687 
OE37686 

Aftappaneel. 
Ecodora aftappaneel geschikt voor wandmontage incl. een 
uitneembaar lekbak voorzien van rooster. 
Dit aftappaneel kan aangesloten worden op de perszijde van 
een pneumatische of elektrische pomp en is geschikt voor 1 tot 
3 zelfsluitende aftapkranen. 
Uitvoering met 1 tot 3 doorstroommeters. 
- Aftappaneel met 1 aftapkraan   en 1 doorstroommeter. 
- Aftappaneel met 2 aftapkranen en 2 doorstroommeters. 
- Aftappaneel met 3 aftapkranen en 3 doorstroommeters. 
 

 
 
 
 
 
 
 

760,00 
1.250,00 
1.740,00 

 

 

 
OE37692 

Aftapkraan zelfsluitend. 
Ecodora zelfsluitende aftapkraan met anti-spatzeef geschikt 
voor olie en koelvloeistof. 
!ŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎ ҁά ōuitendraad. 

 
65,00 

 

 

 
OE33340 

Meter t.b.v. aftappaneel. 
Stationaire elektronische doorstroommeter incl. benodigde 
aansluitmateriaal. 
- Weergave telling per afgifte en totaalafgifte. 
- Maximale doorstroomcapaciteit: 35 ltr./min. 
- Maximale werkdruk: 70 bar. 
 

 
425,00 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
 
 
 

OH444041E 
OH444042E 

Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) 
Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 440 
- Kleur: RAL 7035 
 
- Slang (EPDM) lengte: мл ƳŜǘŜǊ ѹέΦ (Max. 150bar) 
- Slang (EPDM) lengte: мр ƳŜǘŜǊ ѹέΦ (Max. 150bar) 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang met dubbelnippel. 
 

 
 
 
 

377,50 
415,00 

 

 
 
 
 

OH443041E 
OH443042E 
OH4430416E 
OH4430417E 

Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) 
Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430. 
- Kleur: RAL 7035. 
 
- Slang (EPDM) lengte: мл ƳŜǘŜǊ ѹέΦ (Max. 150bar) 
- Slang (EPDM) lengte: мр ƳŜǘŜǊ ѹέΦ (Max. 150bar) 
- Slang (EPDM) lengte: 10 meter ̓ έΦ (max. 100bar) 
- Slang (EPDM) lengte:   8 meter ҁέΦ όaŀȄΦ мллōŀǊύ 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang met dubbelnippel. 
 

 
 
 
 

347,50 
385,00 

 

 
 
 
 

OH43041E 
OH43042E 

Ecodora zelfoprollende slanghaspel. 
Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430. 
- Kleur: RAL 7035. 
 
- Slang (EPDM) lengte: мл ƳŜǘŜǊ ѹέΦ (Max. 150bar) 
- Slang (EPDM) lengte: мр ƳŜǘŜǊ ѹέΦ (Max. 150bar) 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang met dubbelnippel. 
 

 
 
 
 

397,50 
435,00 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
 
 
 

OH30041E 
OH30042E 

Ecodora zelfoprollende slanghaspel 
Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 300. 
- Kleur: RAL 1004. 
 
- Slang (EPDM) lengte:   8 ƳŜǘŜǊ ѹέΦ (Max. 150bar) 
- Slang (EPDM) lengte: 12 meter ̓ έΦ (max. 150bar) 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang met dubbelnippel. 
 

 
 
 
 

336,50 
375,00 

 

 
 
 
 

OH443041E 
OH443042E 
OH4430416E 
OH4430417E 

Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) 
Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430. 
- Kleur:  RAL 1004. 
 
- Slang (EPDM) lengte: мл ƳŜǘŜǊ ѹέΦ (Max. 150bar) 
- Slang (EPDM) lengte: мр ƳŜǘŜǊ ѹέΦ (Max. 150bar) 
- Slang (EPDM) lengte: 10 meter ̓ έΦ (max. 100bar) 
- Slang (EPDM) lengte:   8 meter ҁέΦ όaŀȄΦ мллōŀǊύ 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang met dubbelnippel. 
 

 
 
 
 

347,50 
385,00 
490,00 
460,00 

 

 
 
 
 

OH53041E 
OH53042E 
OH530416E 

 

Ecodora slanghaspel 
Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 530.  
- Kleur:  RAL 1004 
 
- Slang (EPDM) lengte: нл ƳŜǘŜǊ ѹέΦ (Max. 150bar) 
- Slang (EPDM) lengte: нр ƳŜǘŜǊ ѹέΦ (max. 150bar) 
- Slang (EPDM) lengte: 12 meter ҁέ. (Max. 100Bar) 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang met dubbelnippel. 
 

 
 
 
 

567,50 
620,00 
690,00 

 

 
 
 
 

OH54046E 
OH540411E 
OH540412E 
OH540413E 
OH540414E 

Ecodora slanghaspel 
Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 540. 
- Kleur:  RAL 1004 
 
- Slang (EPDM) ƭŜƴƎǘŜΥ ол ƳŜǘŜǊ ѹέΦ όaŀȄΦ мрлōŀǊύ 
- Slang (EPDM) lengte: 15 meter ҁέ. (Max. 100bar) 
- Slang (EPDM) lengte: 20 meter ҁέ. (Max. 100bar) 
- Slang (EPDM) lengte: 15 meter мέ. (Max.    50bar) 
- Slang (EPDM) lengte: 10 meter мέ. (Max.    50bar) 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang met dubbelnippel. 
 

 
 
 
 

787,50 
740,00 
815,00 
890,00 
810,00 

 

 
 
 
 

OH56047E 
OH56048E 
OH56049E 
OH560411E 
OH560413E 
OH560414E 
OH560415E 

 

Ecodora zelfoprollende slanghaspel 
Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 560. 
- Kleur:  RAL 1004. 
 
- Slang (EPDM) lengte: 40 meter ѹέ. (Max. 150bar) 
- Slang (EPDM) lengte: 50 meter ѹέ. (Max. 150bar) 
- Slang (EPDM) lengte: 60 meter ѹέ. (Max. 150bar) 
- Slang (EPDM) lengte: 30 meter ҁέ. (Max. 100bar) 
- Slang (EPDM) lengte: 40 meter ҁέ. (Max. 100bar) 
- Slang (EPDM) lengte: 20 meter мέ. (Max.    50bar) 
- Slang (EPDM) lengte: 30 meter мέ. (Max.    50bar) 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang met dubbelnippel. 
 

 
 
 
 

1.222,50 
1.337,50 
1.442,50 
1.425,00 
1.575,00 
1.450,00 
1.595,00 
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 Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
 

OH443241E 
OH443242E 

Ecodora RVS slanghaspel met ABS-trommel 
Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 432.  
- Slang (EPDM) ƭŜƴƎǘŜΥ мл ƳŜǘŜǊ ѹέΦ όaŀȄΦ мрлōŀǊύ 
- Slang (EPDM) lengte: мр ƳŜǘŜǊ ѹέΦ όaŀȄΦ мрлōŀǊύ 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang met dubbelnippel. 
 

 
 

447,50 
475,00 

 

 
 

OH43241E 
OH43242E 

Ecodora RVS slanghaspel 
Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 432.  
- Slang (EPDM) ƭŜƴƎǘŜΥ мл ƳŜǘŜǊ ѹέΦ (Max. 150bar) 
- Slang (EPDM) lengte: мр ƳŜǘŜǊ ѹέΦ (Max. 150bar) 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang met dubbelnippel. 
 

 
 

637,50 
675,00 

 

 
 

OH53241E 
OH53242E 

Ecodora RVS slanghaspel 
Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 532.  
- Slang (EPDM) lengte: нл ƳŜǘŜǊ ѹέΦ (Max. 150bar) 
- Slang (EPDM) lengte: 25 ƳŜǘŜǊ ѹέΦ (Max. 150bar) 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang met dubbelnippel. 
 

 
 

937,50 
985,00 

 

 
 

OH54246E 
 

Ecodora RVS slanghaspel 
Ecodora veerbediende RVS slanghaspel Serie 542. 
- Slang (EPDM) lengte: 30 meter ½έΦ 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang met dubbelnippel. 
 

 
 

1.152,50 

 

 
 

OH56426E 
OH56420E 

 

Ecodora RVS slanghaspel 
Ecodora veerbediende RVS slanghaspel Serie 562. 
- ½ƻƴŘŜǊ ǎƭŀƴƎΦ aŀȄƛƳŀŀƭ слƳǘǊΦ ѹέ-slang. (Max. 150bar) 
- ½ƻƴŘŜǊ ǎƭŀƴƎΦ aŀȄƛƳŀŀƭ плƳǘǊΦ ҁέ-slang. (Max. 100bar) 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang met dubbelnippel. 
 
 
 

 
 

1.347,50 
1.420,00 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
OH44005 

 
 

Haspelscharnier 
Ecodora haspelscharnier. 
- Staal:  gespoten. 
- Kleur:  zwart. 
- Voor haspel:  serie 440. 
 

 
38,50 

 

 
OH43005 

 
 
 
 
 

OH43006 
 

Haspelscharnier 
Ecodora haspelscharnier. 
- Staal:  gespoten. 
- Kleur:  zwart. 
- Voor haspel:  serie 430. 
 
 
- Uitvoering:  RVS AISI 304. 
- Voor haspel:  serie 430. 
 

 
34,50 

 
 
 
 
 

67,50 

 

 
OH53005 

 
 
 
 
 

OH53006 
 
 

Haspelscharnier 
Ecodora haspelscharnier. 
- Staal:  gespoten. 
- Kleur:  zwart. 
- Voor haspel:  serie 530. 
 
 
- Uitvoering:  RVS AISI 304. 
- Voor haspel:  serie 530. 
 

 
39,00 

 
 
 
 
 

80,00 
 
 

 

 
OH54005 

 
 
 
 
 

OH54006 
 
 

Haspelscharnier 
Ecodora haspelscharnier. 
- Staal:  gespoten. 
- Kleur:  RAL 7035 
- Voor haspel:  serie 540. 
 
 
- Uitvoering:  RVS AISI 304. 
- Voor haspel:  serie 540. 
 

 
90,00 

 
 
 
 
 

210,00 
 
 

 



                                                     Koel- en ruitensproeier vloeistofapparatuur 

01.02.2016 Prijswijzigingen, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 14 

 

Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
BM00700 

 
 
 
 

Mechanische handoliemeter 
Badger handoliemeter mechanisch. 
De productafgifte is afleesbaar in tiende- en hele liters. Tevens is 
de totaalafgifte afleesbaar op een niet terugstelbare totaalteller. 
Levering inclusief rechte flexibele uitloop, handbediende non-
ŘǊƛǇ Ŝƴ ŜŜƴ ŘǊŀŀƛƪƻǇǇŜƭƛƴƎ ѹέΦ 
De meter is voorzien van een zeef. 
- Meetcapaciteit:  1 ς 15 liter/minuut 
- Aansluiting:  ѹέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
- Max. werkdruk:  70 bar. 
- Werktemperatuur:  -10ºC tot + 70ºC. 
- Bedieningshandle:  blokkeerbaar. 
 

 
495,00 

 
 

 

 
FM00710 

 
 
 
 

Elektronische handmeter 
Badger handmeter elektronisch. 
De productafgifte is op een LCD scherm afleesbaar in 
honderdste, tiende en hele liters. Tevens is de totaalafgifte 
afleesbaar. 
De meetwaarde kan bijgesteld worden. 
Levering inclusief haakse flexibele uitloop, een handbediende 
non-drip en een ŘǊŀŀƛƪƻǇǇŜƭƛƴƎ ѹέΦ 
De meter is voorzien van een productzeef en een rubberen 
beschermring. 
- Meetcapaciteit:  1 ς 35 liter min. 
- Productingang:  ѹέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
- Max. werkdruk:  70 bar. 
- Werktemperatuur:  -10ºC tot +50ºC. 

   

 
350,00 

 
 

 

 
OE37762 

Electronische handmeter 
Ecodora elektronische handmeter. 
De productafgifte is op een groot LCD scherm afleesbaar in 
honderdste, tiende en hele liters. Tevens is de totaalafgifte 
afleesbaar. 
Levering inclusief haakse flexibele uitloop, semi-automatische 
non-drip en een draŀƛƪƻǇǇŜƭƛƴƎ ѹέΦΦ 
- Meetcapaciteit:  1 ς 35 liter/minuut 
- Aansluiting:  ѹέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
- Max. werkdruk:  70 bar. 
 

 
275,00 

 

 
FM00720 

 
 

Electronische handoliemeter, preset-uitvoering 
Badger elektronische voorinstelbare handoliemeter 
De productafgifte is voorinstelbaar en heeft de mogelijkheid om 
de 6 meest voorkomende hoeveelheden snel te selecteren. 
De laatste 5 transacties blijven in het geheugen opgeslagen. 
Maximale vooraf instelbare waarde 999,9ltr. 
De productafgifte is op een LCD scherm afleesbaar in 
honderdste, tiende en hele liters. Tevens is de totaalafgifte 
afleesbaar. De meetwaarde kan bijgesteld worden. 
Levering inclusief haakse flexibele uitloop, handbediende non-
ŘǊƛǇ Ŝƴ ŜŜƴ ŘǊŀŀƛƪƻǇǇŜƭƛƴƎ ѹέΦ 
De meter is voorzien van een zeef 
- Meetcapaciteit:  1 ς 30 liter/minuut 
- Aansluiting:  ѹέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
- Max. werkdruk:  65 bar. 
- Werktemperatuur:  -5ºC tot +50ºC  

 

 
630,00 

 
 

 



                                                     Koel- en ruitensproeier vloeistofapparatuur 

01.02.2016 Prijswijzigingen, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 15 

 

Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
FM00712 

 
 

Elektronische doorstroommeter 
Badger stationaire elektronische doorstroommeter voor 
ruitensproeier- en koelvloeistof. 
Deze meter kan b.v. in het leidingsysteem geplaatst worden. 
De productafgifte is op een LCD scherm afleesbaar in 
honderdste, tiende en hele liters. Tevens is de totaalafgifte 
afleesbaar. 
De meetwaarde kan bijgesteld worden. 
- Meetcapaciteit:  1 ς 35 liter min. 
- Productingang:  ѹέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
- Productuitgang:  ѹέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
- Max. werkdruk:  70 bar. 
- Werktemperatuur:  -10ºC tot + 50ºC. 
 
 
 

 
300,00 

 
 

 

 
OE37785 

Elektronische vloeistofmeter 
Ecodora doorstroommeter geschikt voor ruitensproeier- en 
koelvloeistof.  
Terugstelbaar 5-cijferig digitaal telwerk en 6-cijferig 
totaaltelwerk. 
- Meetcapaciteit:   1-70 ltr/minuut 
- Productingang:  ѹέ binnendraad 
- Productuitgang:  ѹέ binnendraad 
- Max. werkdruk:  70 bar. 
 
 
 

 
205,00 

 

 
BM00725 

 
 
 
 

Elektronische pulsgever 
Badger stationaire elektronisch doorstroommeter met pulsgever 
voor koel- en ruitensproeiervloeistof. 
Deze meter kan bijvoorbeeld in het leidingsysteem geplaatst 
worden. 
De meter heeft een pulsuitgang en kan worden gebruikt in 
combinatie met een vloeistofregistratie-systeem. 
- Meetcapaciteit:  1 ς 35 liter/minuut 
- Reedcontact:  100 pulsen/liter 
- Max. belasting:  10W, 120 VAC. 
- Productingang:  ѹέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
- Productuitgang:  ѹέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
- Max. werkdruk:  70 bar. 
- Werktemperatuur:  -20ºC tot +50ºC. 
 
 

 
195,00 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
FA00720 

Vulpistool 
Zelfsluitende vulpistool met gebogen uitloop voor water, koel- 
en ruitensproeiervloeistof. 
- ҃ά-binnendraad. 
 
 
 

 
17,85 

 

 
FA00721 

Vulpistool 
Zelfsluitende vulpistool met gebogen uitloop voor water, koel- 
en ruitensproeiervloeistof. 
- MŜǎǎƛƴƎ ǾŜǊŎƘǊƻƻƳŘŜ ŘǊŀŀƛƪƻǇǇŜƭƛƴƎ ҃έ ōƛΦdr. 
- Handmatige ƳŜǎǎƛƴƎ άƴƻƴ-ŘǊƛǇέΦ 
 
 

 
38,25 

 

 
OE38025 

 
 

Vulpistool 
Ecodora vulpistool ƳŜǘ ŘǊŀŀƛƪƻǇǇŜƭƛƴƎ ѹέ compleet inclusief 
filter, flexibele haakse uitloop voorzien van een 16mm semi-
automatische non-drip. 
- Max. capaciteit: 30 liter/minuut 
- Productingang:  ѹέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
- Max. werkdruk:  100 bar. 
 

 
48,00 

 

 

 
OE38022 

 
 

Vulpistool 
Ecodora vulpistool ƳŜǘ ŘǊŀŀƛƪƻǇǇŜƭƛƴƎ ѹέ compleet inclusief 
filter, flexibele haakse uitloop voorzien van een 16mm semi-
automatische non-drip. 
- Max. capaciteit: 40 liter/minuut 
- Productingang:  ѹέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
- Max. werkdruk:  100 bar. 
 

 
64,50 

 

 

 
OE37741 

 
 

Vulpistool 
Ecodora vulpistool ƳŜǘ ŘǊŀŀƛƪƻǇǇŜƭƛƴƎ ѹέ compleet inclusief 
filter, flexibele haakse uitloop voorzien van een 16mm semi-
automatische non-drip. 
- Max. capaciteit: 40 liter/minuut 
- Productingang:  ѹέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
- Max. werkdruk:  100 bar. 
- Bedieningshandle:  blokkeerbaar. 
 

 
74,50 

 

 

 
OE37776 

 

Vulpistool 
Ecodora vulpistool ƳŜǘ ŘǊŀŀƛƪƻǇǇŜƭƛƴƎ ѹέ compleet inclusief 
filter, flexibele haakse uitloop voorzien van een 35mm semi-
automatische non-drip. 
- Max. capaciteit: 70 liter/minuut 
- Productingang:  ҁέ binnendraad 
- Max. werkdruk:  100 bar. 
- Bedieningshandle:  blokkeerbaar. 
 

 
155,00 

 

 
OE33151 

Vulpistool 
Ecodora vulpistool ƳŜǘ ŘǊŀŀƛƪƻǇǇŜƭƛƴƎ ҁέ compleet inclusief 
filter, flexibele rechte uitloop voorzien van een 35mm semi-
automatische non-drip. 
- Max. capaciteit: 85 liter/minuut 
- Productingang:  ҁέ binnendraad 
- Max. werkdruk:  100 bar. 
- Bedieningshandle:  blokkeerbaar. 
 

 
210,00 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 
 

 
 
 
 
 

BU00751 
BU00752 
BU00753 
BU00754 
BU00755 

 

Toebehoren oliemeters of pistolen 
Slanghoezen in kleur, hiermee kan men de vloeistofstroom bij 
het afgiftepunt coderen. 
Montage kan om de draaikoppeling van een 
oliedoorstroommeter of olievulpistool. 
- Kleur:   Zwart. 
- Kleur:   Geel. 
- Kleur:   Groen. 
- Kleur:   Rood. 
- Kleur:   Blauw. 
 

 
 
 
 
 

3,05 
3,05 
3,05 
3,05 
3,05 

 

 

 
BU00746 
BU00747 

 

Toebehoren oliemeters of pistolen 
- wŜŎƘǘŜ ŘǊŀŀƛƪƻǇǇŜƭƛƴƎ ѹέ ōƛƴƴŜƴ- en buitendraad. 
- wŜŎƘǘŜ ŘǊŀŀƛƪƻǇǇŜƭƛƴƎ ҁέ ōƛƴƴŜƴ- en buitendraad. 
 

 
22,50 
27,50 

 

 
BU03302 
OE38017 
OE38015 
OE38016 
OE38115 
OE38116 

άbƻƴ-ŘǊƛǇǎέ ƳŜǘ ҃-binnendraad 
- IŀƴŘƳŀǘƛƎŜ ƳŜǎǎƛƴƎ άƴƻƴ-ŘǊƛǇέ q мсƳƳ 
- Semi-ŀǳǘƻƳŀǘƛǎŎƘŜ ƳŜǎǎƛƴƎ άƴƻƴ-ŘǊƛǇέ q   уƳƳ 
- Semi-ŀǳǘƻƳŀǘƛǎŎƘŜ ƳŜǎǎƛƴƎ άƴƻƴ-ŘǊƛǇέ q млƳƳ 
- Semi-ŀǳǘƻƳŀǘƛǎŎƘŜ ƳŜǎǎƛƴƎ άƴƻƴ-ŘǊƛǇέ q мсƳƳ 
- !ǳǘƻƳŀǘƛǎŎƘŜ ƳŜǎǎƛƴƎ άƴƻƴ-ŘǊƛǇέ q млƳƳ 
- !ǳǘƻƳŀǘƛǎŎƘŜ ƳŜǎǎƛƴƎ άƴƻƴ-ŘǊƛǇέ q мсƳƳ 
 

 
11,85 
11,00 
11,00 
11,00 
23,00 
23,00 

 

 
OE38018 

Ecodora non-ŘǊƛǇ ǾƻƻǊ ѹέ-afgiftepistool 
Ecodora gebogen semi-automatische non-drip Ø 8mm 

 
17,50 

 

 
OE38040 

Ecodora non-ŘǊƛǇǎ ǾƻƻǊ ҁέ-afgiftepistool 
Ecodora semi-automatische non-drip Ø 35mm 
 

 
27,50 

 

 

 

 
BU00735 

 
 

BU00736 
 

Toebehoren oliemeters of pistolen. 
Flexibele rechte uitloop met handbediende non-drip. Aansluiting 
ѹέ-buitendraad 
 
Flexibele haakse uitloop met handbediende non-drip. 
!ŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎ ѹέ-buitendraad. 
 

 
33,50 

 
 

34,50 

 

 

 
BU00741 

 
 

BU00742 
 

Toebehoren oliemeters of pistolen 
Flexibele rechte uitloop met automatische non-drip. Aansluiting 
ѹέ-buitendraad. 
 
Flexibele haakse uitloop met automatische non-drip. Aansluiting 
ѹέ-buitendraad. 
 

 
35,75 

 
 

36,75 

 

 

 

 
OE38037 

 
 

OE38038 
 
 

OE38039 
 
 

Toebehoren vulpistool HF 
Flexibele rechte uitloop met semi-automatische non-drip Ø35 
ƳƳΦ !ŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎ ҁέ-buitendraad. 
 
Starre gebogen uitloop 45º met semi-automatische non-drip 
qор ƳƳΦ!ŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎ ҁέ-buitendraad. 
 
Starre gebogen open uitloop Ø26 mm. 
!ŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎ ҁέ-buitendraad. 
 

 
61,50 

 
 

46,50 
 
 

17,85 
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BU00770 

 

Toebehoren oliemeters of pistolen 
Kunststof beschermring te monteren op de mechanische 
Badger-meters. 
 
 

 
23,50 

 

 
BU00771 

 

Toebehoren oliemeters of pistolen 
Kunststof beschermring te monteren op de niet voorinstelbare 
elektronische Badger-meters. 
 
 

 
12,50 

 

 
OE88630 

 

Lekbak 
Modulair lekbakje voor wandmontage. 
Voorzien van een slanghaak en een uitneembaar opvangbakje. 
Te monteren b.v. onder een slanghaspel met oliemeter, 
vulpistool of doorsmeerpistool. 
- Kleur: RAL 7035 

 
52,50 

 

 
 

BM00780 
BM00781 

 

Batterijen 
Batterij CR 1/2AA voor Badger elektronische doorstroommeter. 
- Lithium standaard uitvoering. 
- Lithium uitvoering met soldeerdraden. 
 

 
 

11,00 
13,00 

 

 

 
BM00783 

 

Batterijen 
Batterij CR 123A voor Badger nieuw  elektronische 
doorstroommeter. 3V 
 

 
9,00 

 

 

 
 

BM00782 
BM00784 

 

Batterijen 
Batterij  voor  elektronische doorstroommeter. 
- AA 1,5V ς 2 stuks 
- AAA 1,5V ς 2 stuks 
 

 
 

3,85 
4,25 

 

 

 

 
VP00100 

Productplaatje 
Zelfklevend kunststof productplaatje. 
Tekst en kleur in overleg te bepalen. 
 
 

 
5,00 
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OE34229 

 
 
 
 
 
 
 

OE34230 
 
 

Verrijdbaar vulsysteem 60 ltr  
Ecodora verrijdbaar vulsysteem geschikt voor 50-60 liter drum. 
Bestaande uit: 
- Ecodora drumdolly 50-60 Liter. 
- 2 Vaste wielen. 
- Ecodora pneumatische RVS-pomp 1:1 
- Afgifteslang (EPDM) lengte 4 meter. 
- Handvulpistool vv flexibele haakse uitloop 
 
- Idem. 
- Inclusief elektronische handvulmeter. 
 

 
825,00 

 
 
 
 
 
 
 

1.110,00 
 

 

 

 
OE34249 

 
 
 
 
 
 
 
 

OE34250 
 
 

Verrijdbaar vulsysteem 60 ltr 
Ecodora verrijdbaar vulsysteem geschikt voor 50-60 liter drum. 
Bestaande uit: 
- Ecodora drumdolly 50-60 Liter. 
- 2 Vaste wielen. 
- 2 Zwenkwielen. 
- Ecodora pneumatische RSV-pomp 1:1. 
- Afgifteslang (EPDM) lengte 4 meter. 
- Handvulpistool vv flexibele haakse uitloop 
 
- Idem. 
- Inclusief elektronische handvulmeter. 
 

 
885,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.170,00 
 
 

 

 
OE34219 

 
 
 

 
 
 

OE34220 
 
 

Verrijdbaar vulsysteem 200 ltr  
Ecodora verrijdbaar vulsysteem geschikt voor 200 liter vaten. 
Bestaande uit: 
- Squale drumdolly 180-220 Liter. 
- Ecodora pneumatische RVS-pomp 1:1. 
- Afgifteslang (EPDM) lengte 4 meter. 
- Handvulpistool vv flexibele haakse uitloop  
 
- Idem. 
- Inclusief elektronische handvulmeter. 
 

 
1.015,00 

 
 
 
 
 
 

1.300,00 
 
 

 

 
 
 
 

FS00505 
FS00506 

 

Luchtverzorgingsset. 
SMC luchtverzorgingsset bestaande uit:  waterafscheider, 
reduceerventiel met ingebouwde manometer.  
Max. capaciteit: 500 liter/minuut. 0,5 ς 10 bar. 
- Aansluiting: ѻέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
- Aansluiting: ҃έ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 

 
 
 
 

42,50 
70,00 

 

 

 
 
 
 

FS00500 
FS00501 

 

Luchtverzorgingsset. 
SMC luchtverzorgingsset bestaande uit:  waterafscheider, 
reduceerventiel met ingebouwde manometer en olienevelaar. 
Max. capaciteit: 500 liter/minuut. 0,5 ς 10 bar. 
- Aansluiting: ѻέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
- Aansluiting: έ҃ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
 

 
 
 
 

62,50 
95,00 

 

 

 
P710376 
P710377 
P710378 

 

Dubbelnippel 
aŜǎǎƛƴƎ ƴƛǇǇŜƭ ѻά 
aŜǎǎƛƴƎ ƴƛǇǇŜƭ ҃ά 
aŜǎǎƛƴƎ ƴƛǇǇŜƭ ѹά 
 

 
2,25 
2,55 
3,65 
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niet te gebruiken bij explosieve 
of agressieve vloeistoffen ! 

 
OE46064 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OE46114 
 
 
 

Ecodora verrijdbare opvang- wagen 65ltr 
Ecodora verrijdbare opvangbak voorzien van 2 grote vaste- en 2 
zwenkwielen. 
De opvangschaal is neerklapbaar daardoor kan er onder lage 
voertuigen afgetapt worden, de opvangbak is voorzien van een 
anti-spatzeef. 
Het ledigen van de opvangbak gaat d.m.v. perslucht. 
- Inhoud opvangbak:  65 liter. 
- Max. opvangcapaciteit  52 liter 
- Slanglengte:   2 mtr. 
- Perslucht max.:  0,5 bar. 
- Inhoud opvangschaal   14 liter. 
- Afsluitkraan. 
- Inhoudsindicator d.m.v. een peilglas. 
- Afneembaar gereedschapbakje. 
- Hoogte:    1009 mm. 
 
- Idem: 
- Inhoud opvangbak:  115 liter.  
- Max. opvangcapaciteit  97 liter 
- Hoogte:    1500 mm. 
 
 
 

 
550,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

625,00 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

niet te gebruiken bij explosieve 
of agressieve vloeistoffen ! 

 
OE46215 

 
 
 
 
 
 
 

Ecodora verrijdbare opvang- wagen en afzuigapparaat 115ltr 
Ecodora verrijdbare opvangbak en afzuigunit voorzien van 2 
grote vaste- en 2 zwenkwielen. 
Speciaal geschikt voor gebruik bij trucks. 
De opvangschaal is neerklapbaar, daardoor kan er onder 
voertuigen afgetapt worden, de opvangbak is voorzien van een 
anti-spatzeef. 
Handgreep met afsluiter en snelaansluiting en een set 
afzuigsondes.  
Het ledigen van de opvangbak gaat d.m.v. perslucht. 
- Inhoud opvangbak:  115 liter. 
- Afzuigcapaciteit:   85 - 90 liter. 
- Slanglengte:   2 mtr. 
- Afzuigsondes:  6 stuks. 
- Aansluitnippels:  3 stuks (VW/BMW/Citroen) 
- Perslucht max.:  0,5 bar. 
- Inhoud opvangschaal   50 liter. 
- Inhoudsindicator d.m.v. een peilglas. 
- Afneembaar gereedschapbakje. 
- Hoogte:    1560 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
995,00 
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niet te gebruiken bij 
explosieve of agressieve 

vloeistoffen! 

 
OE42075 

 
 
 
 
 
 
 
 

OE42076 

Ecodora verrijdbare opvang-wagen 150ltr 
Ecodora verrijdbare opvangbak voorzien van 2 grote vaste- en 2 
zwenkwielen en een anti-spatzeef. 
Het ledigen van de opvangbak gaat d.m.v. een 
hydrauliekkoppeling met anti-lekklep. 
- Inhoud opvangbak: 150 liter. 
- Lengte:   1238 mm. 
- Breedte:   742 mm. 
- Hoogte:    295 mm. 
 
- Idem: 
Het ledigen van de opvangbak gaat d.m.v. een pneumatische 
membraan-pomp met luchtverzorgings-set. 
 

 
735,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.225,00 
 
 

 
 

 

 
 
 

niet te gebruiken bij 
explosieve of agressieve 

vloeistoffen! 

 
OE42072 

 
 
 
 
 
 
 
 

OE42073 
 
 

Ecodora verrijdbare opvang-wagen 95ltr 
Ecodora verrijdbare opvangbak laag model voorzien van 2 grote 
vaste- en 2 zwenkwielen en een anti-spatzeef. 
Het ledigen van de opvangbak gaat d.m.v. een 
hydrauliekkoppeling met anti-lekklep. 
- Inhoud opvangbak: 95 liter. 
- Lengte:   1130 mm. 
- Breedte:   725 mm. 
- Hoogte:    200 mm. 
 
- Idem: 
Het ledigen van de opvangbak gaat d.m.v. een pneumatische 
membraan-pomp met luchtverzorgings-set. 
 

 
495,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

765,00 
 
 

 


