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CREEMERS ZUIGERCOMPRESSOREN ECONOMIE-Serie 

 
 

Best. Nr. Omschrijving Prijs in ú 

 
FC00100 

 

 
Type EC 387/200L Mobiel            
Tankinhoud 200 liter 
Max. druk 10bar. 
230Volt, 2.2 kW ς 3.0 PK               

 
Slagvolume 387 liter/min.   
Effectieve opbrengst 270 liter/min. 
Aantal cilinders 2    
Aantal trappen 1 
 

 
Op aanvraag 

 
FC00101 

 

 
Type EC 387/200K Mobiel            
Tankinhoud 200 liter 
Max. druk 10bar. 
400Volt, 2.2 kW ς 3.0 PK               

 
Slagvolume 387 liter/min.   
Aantal cilinders 2    
Effectieve opbrengst 270 liter/min. 
Aantal trappen 1 
 

 
Op aanvraag 

 
FC00102 

 

 
Type EC 514/200 Mobiel 
Tankinhoud 200 liter 
Max. druk 10bar. 
400Volt, 3.0 kW ς 4.0 PK               

 
Slagvolume 514 liter/min.   
Effectieve opbrengst 290 liter/min. 
Aantal cilinders 2    
Aantal trappen 1 
 

 
Op aanvraag 

 
FC00103 

 

 
Type EC 514/270           
Tankinhoud 270 liter 
Max. druk 10bar. 
400Volt 3.0 kW ς 4.0 PK               

 
Slagvolume 514 liter/min.   
Effectieve opbrengst 290 liter/min. 
Aantal cilinders 2    
Aantal trappen 2 
 

 
Op aanvraag 

 
FC00104 

 

 
Type EC 653/270           
Tankinhoud 270 liter 
Max. druk 10bar. 
400Volt, 4.0 kW ς 5.5 PK               

 
Slagvolume 653 liter/min.   
Effectieve opbrengst 450 liter/min. 
Aantal cilinders 2    
Aantal trappen 2 
 

 
Op aanvraag 

 
FC00105 

 

 
Type EC 950/500           
Tankinhoud 500 liter 
Max. druk 10bar. 
400Volt, 5.5 kW ς 7.5 PK               

 
Slagvolume 950 liter/min.   
Effectieve opbrengst 620 liter/min. 
Aantal cilinders 2    
Aantal trappen 2 
 

 
Op aanvraag 

 
FC00106 

 

 
Type EC 1210/500           
Tankinhoud 500 liter 
Max. druk 10bar. 
400Volt, 7.5 kW ς 10.0 PK               
 

 
Slagvolume 1210 liter/min.   
Effectieve opbrengst 910 liter/min. 
Aantal cilinders 2    
Aantal trappen 2 
 

 
Op aanvraag 

 
Alle zuigercompressoren vanaf 4 kW zijn standaard uitgevoerd met volautomatische ster-driehoekschakelaar die is 
opgebouwd uit Télémécanique-onderdelen en bovendien zijn voorzien van een bedrijfsurenteller. 



                                                        Perslucht-, water en hogedrukapparatuur 

01.02.2016 Prijswijzigingen, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 2 

 

 

CREEMERS GELUIDGEDEMPTE ZUIGERCOMPRESSOREN ECONOMIE (ECS) -Serie 

 

Best. Nr. Omschrijving Prijs in ú 

 
FC00140 

 
Type ECS 514/270 
Tankinhoud 270 liter 
Max. druk 10bar. 
400Volt 3.0 kW ς 4.0 PK 
Geluidsniveau 68 dBa 
 

 
Slagvolume 514 liter/min.   
Effectieve opbrengst 290 liter/min. 
Aantal cilinders 2 
Aantal trappen 2 
 

 
Op aanvraag 

 
FC00141 

 
Type ECS 653/270           
Tankinhoud 270 liter 
Max. druk 10bar. 
400Volt, 4.0 kW ς 5.5 PK        
Geluidsniveau 68 dBa 
 

 
Slagvolume 653 liter/min.   
Effectieve opbrengst 450 liter/min. 
Aantal cilinders 2    
Aantal trappen 2 
 

 
Op aanvraag 

 
FC00142 

 
Type ECS 653/500           
Tankinhoud 500 liter 
Max. druk 10bar. 
400Volt, 4.0 kW ς 5.5 PK 
 
ECS 653/500 CD inclusief koeldroger  

 
Slagvolume 653 liter/min.   
Effectieve opbrengst 450 liter/min. 
Aantal cilinders 2    
Aantal trappen 2 
 
 
 

 
Op aanvraag 

 
FC00143 

 
 
 
 
 

FC00150 

 
Type ECS 827/500           
Tankinhoud 500 liter 
Max. druk 10bar. 
400Volt, 5.5 kW ς 7.5 PK               
Geluidsniveau 68 dBa 
 
Type ECS 827/500CD inclusief koeldroger 

 
Slagvolume 827 liter/min.   
Effectieve opbrengst 570 liter/min. 
Aantal cilinders 2    
Aantal trappen 2 
 

 
Op aanvraag 

 
 
 
 
 

Op aanvraag 

 
FC00144 

 
 
 
 
 

FC00151 

 
Type ECS 1210/500           
Tankinhoud 500 liter 
Max. druk 10bar. 
400Volt, 7.5 kW ς 10.0 PK 
Geluidsniveau 68 dBa 
          
Type ECS 1210/500CD inclusief koeldroger 

 
Slagvolume 1210 liter/min.   
Effectieve opbrengst 910 liter/min. 
Aantal cilinders 2    
Aantal trappen 2 
 

 
Op aanvraag 

 
 
 
 
 

Op aanvraag 

 
Alle zuigercompressoren vanaf 4 kW zijn standaard uitgevoerd met volautomatische ster-driehoekschakelaar die is 
opgebouwd uit Télémécanique-onderdelen en bovendien zijn voorzien van een bedrijfsurenteller. 
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CREEMERS ZUIGERCOMPRESSOREN CSG-Serie 

 

Best. Nr. Omschrijving Prijs in ú 

 
FC00201 

 

 
Type 550/300            
Tankinhoud 300 liter 
Max. druk 10bar. 
400Volt, 3.0 kW ς 4.0 PK          
 

 
Slagvolume 550 liter/min.   
Effectieve opbrengst 315 liter/min. 
Aantal cilinders 2    
Aantal trappen 1 
 

 
Op aanvraag 

 
FC00202 

 

 
Type 700/300            
Tankinhoud 300 liter 
Max. druk 10bar. 
400Volt, 4.0 kW ς 5.5 PK               
 

 
Slagvolume 700 liter/min.   
Effectieve opbrengst 510 liter/min. 
Aantal cilinders 2    
Aantal trappen 1 
 

 
Op aanvraag 

 
FC00203 

 

 
Type 700/500           
Tankinhoud 500 liter 
Max. druk 10bar. 
400Volt, 4.0 kW ς 5.5 PK               
 

 
Slagvolume 700 liter/min.   
Effectieve opbrengst 510 liter/min. 
Aantal cilinders 2    
Aantal trappen 1 
 

 
Op aanvraag 

 
FC00205 

 

 
Type 1050/500           
Tankinhoud 500 liter 
Max. druk 10bar. 
400Volt, 5.5 kW ς 7.5 PK             
   

 
Slagvolume 1050 liter/min.   
Effectieve opbrengst 730 liter/min. 
Aantal cilinders 2    
Aantal trappen 2 
 

 
Op aanvraag 

 
FC00206 

 

 
Type 1300/500           
Tankinhoud 500 liter 
Max. druk 10bar. 
400Volt, 7.5 kW ς 10.0 PK          
      

 
Slagvolume 1300 liter/min.   
Effectieve opbrengst 1050 liter/min. 
Aantal cilinders 2    
Aantal trappen 2 
 

 
Op aanvraag 

 
FC00207 

 
 

 
Type 1700/500           
Tankinhoud 500 liter 
Max. druk 10bar. 
400Volt, 11.0 kW ς 15.0 PK         
       

 
Slagvolume 1700 liter/min.   
Effectieve opbrengst 1310 liter/min. 
Aantal cilinders 2    
Aantal trappen 2 
 

 
Op aanvraag 

 
 
Alle zuigercompressoren vanaf 4 kW zijn standaard uitgevoerd met volautomatische ster-driehoekschakelaar die is 
opgebouwd uit Télémécanique-onderdelen en bovendien zijn voorzien van een bedrijfsurenteller. 
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CREEMERS ZUIGERCOMPRESSOREN CSG-Serie 

 

Best. Nr. Omschrijving Prijs in ú 

 
FC00220 

 

 
Type CSG 350/300L 
Tankinhoud 300 liter 
Max. druk 15 bar. 
230Volt, 2.2 kW ς 3.0 PK          
 

 
Slagvolume 350 liter/min.   
Effectieve opbrengst 265 liter/min. 
Aantal cilinders 1    
Aantal trappen 2 
 

 
Op aanvraag 

 
FC00221 

 

 
Type 350/300K 
Tankinhoud 300 liter 
Max. druk 15 bar. 
400Volt, 2.2 kW ς 3.0 PK          
 

 
Slagvolume 350 liter/min.   
Effectieve opbrengst 265 liter/min. 
Aantal cilinders 1    
Aantal trappen 2 
 

 
Op aanvraag 

 
FC00222 

 

 
Type 430/300            
Tankinhoud 300 liter 
Max. druk 15 bar. 
400Volt, 3.0 kW ς 4.0 PK               
 

 
Slagvolume 430 liter/min.   
Effectieve opbrengst 265 liter/min. 
Aantal cilinders 1    
Aantal trappen 2 
 

 
Op aanvraag 

 
FC00223 

 

 
Type 530/300           
Tankinhoud 300 liter 
Max. druk 15 bar. 
400Volt, 4.0 kW ς 5.5 PK               
 

 
Slagvolume 530 liter/min.   
Effectieve opbrengst 430 liter/min. 
Aantal cilinders 1    
Aantal trappen 2 
 

 
Op aanvraag 

 
FC00224 

 

 
Type 530/450           
Tankinhoud 450 liter 
Max. druk 15 bar. 
400Volt 4.0 kW ς 5.5 PK               
 

 
Slagvolume 530 liter/min. 
Effectieve opbrengst 430 liter/min. 
Aantal cilinders 1    
Aantal trappen 2 
 

 
Op aanvraag 

 
FC00225 

 

 
Type 935/450           
Tankinhoud 450 liter 
Max. druk 15 bar. 
400Volt 5.5 kW ς 7.5 PK               
 

 
Slagvolume 935 liter/min.   
Effectieve opbrengst 620 liter/min. 
Aantal cilinders 2    
Aantal trappen 2 
 

 
Op aanvraag 

 
FC00226 

 

 
Type 1100/450           
Tankinhoud 500 liter 
Max. druk 15 bar. 
400Volt, 7.5 kW ς 10.0 PK               
 

 
Slagvolume 1100 liter/min.   
Effectieve opbrengst 900 liter/min. 
Aantal cilinders 2    
Aantal trappen 2 
 

 
Op aanvraag 

Alle zuigercompressoren vanaf 4 kW zijn standaard uitgevoerd met volautomatische ster-driehoekschakelaar die is 
opgebouwd uit Télémécanique-onderdelen en bovendien zijn voorzien van een bedrijfsurenteller. 
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CREEMERS SUPER GELUIDGEDEMPTE ZUIGERCOMPRESSOREN SGC-serie 

 

Best. Nr. Omschrijving Prijs in ú 

 
FC00300 

 
 
 

FC00310 

 
Type SGC 550 
Max. druk 10bar. 
400Volt, 3.0 kW ς 4.0 PK          
 
Type SGC 550 met tank inhoud 300 liter 

 
Slagvolume 550 liter/min.   
Effectieve opbrengst 315 liter/min. 
Aantal cilinders 2    
Aantal trappen 1 
 

 
Op aanvraag 

 
 
 

Op aanvraag 

 
FC00301 

 
 
 

FC00311 

 
Type SGC 700     
Max. druk 10bar. 
400Volt, 4.0 kW ς 5.5 PK 
 
Type SGC 700/300 + tank inhoud 300 liter 

 
Slagvolume 700 liter/min.   
Effectieve opbrengst 510 liter/min. 
Aantal cilinders 2    
Aantal trappen 1 
 

 
Op aanvraag 

 
 
 

Op aanvraag 

 
FC00302 

 
 
 

FC00312 

 
Type SGC 1050        
Max. druk 10bar. 
400Volt, 5.5 kW ς 7.5 PK               
 
Type SGC 1050/500 + tank inhoud 500 liter 

 
Slagvolume 1050 liter/min.   
Effectieve opbrengst 730 liter/min. 
Aantal cilinders 4    
Aantal trappen 2 
 

 
Op aanvraag 

 
 
 

Op aanvraag 

 
FC00303 

 
 
 

FC00313 

 
Type SGC 1300 
Max. druk 10bar. 
400Volt, 7.5 kW ς 10.0 PK               
 
Type SGC 1300/500 + tank inhoud 500 liter 

 
Slagvolume 1300 liter/min.   
Effectieve opbrengst 1050 liter/min. 
Aantal cilinders 4    
Aantal trappen 2 
 

 
Op aanvraag 

 
 
 

Op aanvraag 

 
FC00320 

 
 
 

FC00330 

 
Type SGC 570 
Max. druk 15bar. 
400Volt, 4.0 kW ς 5.5 PK               
 
Type SGC 570/300 + tank inhoud 300 liter 

 
Slagvolume 570 liter/min.   
Effectieve opbrengst 450 liter/min. 
Aantal cilinders 4    
Aantal trappen 2 
 

 
Op aanvraag 

 
 
 

Op aanvraag 

 
FC00321 

 
 
 

FC00331 

 
Type SGC 935 
Max. druk 15bar. 
400Volt, 5.5 kW ς 7.5 PK               
 
Type SGC 935/450 + tank inhoud 450 liter 

 
Slagvolume 935 liter/min. 
Effectieve opbrengst 620 liter/min. 
Aantal cilinders 4    
Aantal trappen 2 
 

 
Op aanvraag 

 
 
 

Op aanvraag 

 
FC00322 

 
 
 

FC00332 

 
Type SGC 1100 
Max. druk 15bar. 
400Volt, 7.5 kW ς 10.0 PK               
 
Type SGC 1100/450 + tank inhoud 450 liter 

 
Slagvolume 1100 liter/min.   
Effectieve opbrengst 900 liter/min. 
Aantal cilinders 4    
Aantal trappen 2 
 

 
Op aanvraag 

 
 
 

Op aanvraag 

 
Alle zuigercompressoren vanaf 4 kW zijn standaard uitgevoerd met volautomatische ster-driehoekschakelaar die is 
opgebouwd uit Télémécanique-onderdelen en bovendien zijn voorzien van een bedrijfsurenteller. 
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CREEMERS LUCHTKETELS 

 
Best. Nr. Omschrijving Prijs in ú 

 
FC00500 

 

 
Tankinhoud 90 liter 
Afmetingen  Ø x H = 370 x 1.006 mm 
Maximale druk 11 Bar 
 
 
 

  
Op aanvraag 

 
FC00501 

 

 
Tankinhoud 250 liter 
Afmetingen  Ø x H = 500 x 1.780 mm 
Maximale druk 11 Bar 
 
 
 

  
Op aanvraag 

 
FC00502 

 

 
Tankinhoud 500 liter 
Afmetingen  Ø x H = 600 x 2.185 mm 
Maximale druk 11 Bar 
 
 
 

  
Op aanvraag 

 
FC00520 

 

 
Tankinhoud 250 liter 
Afmetingen  Ø x H = 500 x 1.780 mm 
Maximale druk 16 Bar 
 
 
 

  
Op aanvraag 

 
FC00521 

 

 
Tankinhoud 500 liter 
Afmetingen  Ø x H = 600 x 2.185 mm 
Maximale druk 16 Bar 
 
 
 

  
Op aanvraag 

 
FC00522 

 

 
Tankinhoud 1000 liter 
Afmetingen  Ø x H = 800 x 2.335 mm 
Maximale druk 16 Bar 
 
 
 

  
Op aanvraag 
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CREEMERS KOELDROGERS EDD SERIE 

 
Best. Nr. Omschrijving Prijs in ú 

 
FC00700 

 

 
Type EDD 350 
Capaciteit 350 ltr/min. 
230V, 50Hz, 101W 
Maximale druk 16 Bar 
 

 
Afmetingen LxBxH = 350 x 498 x 450 mm 
!ŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎŜƴ ҁέ  
Gewicht 19KG 
 

 
Op aanvraag 

 
FC00701 

 
Type EDD 600 
Capaciteit 600 ltr/min. 
230V, 50Hz, 135W 
Maximale druk 16 Bar 
 

 
Afmetingen LxBxH = 350 x 498 x 450 mm 
!ŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎŜƴ ҁέ  
Gewicht 19kg. 
 

 
Op aanvraag 

 
FC00702 

 

 
Type EDD 850 
Capaciteit 850 ltr/min. 
230Volt, 50Hz, 161W 
Maximale druk 16 Bar 
 

 
Afmetingen LxBxH = 350 x 498 x 450 mm 
!ŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎŜƴ ҁέ  
Gewicht 20kg. 
 

 
Op aanvraag 

 
FC00703 

 

 
Type EDD 1200 
Capaciteit 1200 ltr/min. 
230Volt, 50Hz, 233W 
Maximale druk 16 Bar 
 

 
Afmetingen LxBxH = 350 x 498 x 450 mm 
!ŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎŜƴ ҁέ  
Gewicht 25kg. 
 

 
Op aanvraag 

 
FC00704 

 

 
Type EDD 1825 
Capaciteit 1825 ltr/min. 
230Volt, 50Hz, 251W 
Maximale druk 16 Bar 
 

 
Afmetingen LxBxH = 350 x 498 x 450 mm 
!ŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎŜƴ ҁέ  
Gewicht 27kg. 

 
Op aanvraag 

 
FC00705 

 

 
Type EDD 2350 
Capaciteit 2350 ltr/min. 
230Volt, 50Hz, 544W 
Maximale druk 16 Bar 
 
 

 
Afmetingen LxBxH = 370 x 500 x 764 mm 
!ŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎŜƴ мέ  
Gewicht 44kg. 
 

 
Op aanvraag 
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CREEMERS KOELDROGERS EDX SERIE 

 
Best. Nr. Omschrijving Prijs in ú 

 
FC00710 

 
Type EDX 350 
Capaciteit 350 ltr/min. 
230V, 50Hz, 101W 
Maximale druk 16 Bar 
 

 
Afmetingen LxBxH = 350 x 498 x 450 mm 
!ŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎŜƴ ҁέ  
Gewicht 19KG 
 

 
Op aanvraag 

 
FC00711 

 
Type EDX 600 
Capaciteit 600 ltr/min. 
230V, 50Hz, 135W 
Maximale druk 16 Bar 
 

 
Afmetingen LxBxH = 350 x 498 x 450 mm 
!ŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎŜƴ ҁέ  
Gewicht 19kg. 
 

 
Op aanvraag 

 
FC00712 

 
Type EDX 850 
Capaciteit 850 ltr/min. 
230Volt, 50Hz, 161W 
Maximale druk 16 Bar 
 

 
Afmetingen LxBxH = 350 x 498 x 450 mm 
!ŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎŜƴ ҁέ  
Gewicht 20kg. 
 

 
Op aanvraag 

 
FC00713 

 
Type EDX 1200 
Capaciteit 1200 ltr/min. 
230Volt, 50Hz, 233W 
Maximale druk 16 Bar 
 

 
Afmetingen LxBxH = 350 x 498 x 450 mm 
!ŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎŜƴ ҁέ  
Gewicht 25kg. 
 

 
Op aanvraag 

 
FC00714 

 
Type EDX 1825 
Capaciteit 1825 ltr/min. 
230Volt, 50Hz, 251W 
Maximale druk 16 Bar 
 

 
Afmetingen LxBxH = 350 x 498 x 450 mm 
!ŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎŜƴ ҁέ  
Gewicht 27kg. 

 
Op aanvraag 

 
FC00715 

 
Type EDX 2150 
Capaciteit 2350 ltr/min. 
230Volt, 50Hz, 544W 
Maximale druk 16 Bar 
 

 
Afmetingen LxBxH = 370 x 500 x 764 mm 
!ŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎŜƴ мέ  
Gewicht 44kg. 
 

 
Op aanvraag 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
FC00750 

Creemers condensaftap ACA. 
Creemers condensaftap ACA. 
- Werkdruk   0,1 ς 10 bar.  
- Doorlaatcapaciteit:   10 ltr/sec. 
- Doorlaatcapaciteit condens 0,1 ltr/sec.  
- Tijdschakelaar instelbaar van 0,5 tot 45 minuten per cyclus, 

pulstijd 0,5 ς 10 sec. 
- оκуέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘΦ .ŜǎŎƘŜǊƳƪƭŀǎǎŜ Lt срΦ 

Voldoet aan de norm VD 0660.  
- Hand-test-controle.  
- Aan-κǳƛǘǎƛƎƴŀŀƭ ŘΦƳΦǾΦ [95ΩǎΦ  
- Aansluitspanning 230 Volt.  
 

 
210,00 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FC00760 
FC00761 
FC00762 
FC00763 

Creemers voorfilter EPF. 
Afscheidingsgraad van 1,0 micron 
Geringe drukval: 0,15 bar.  
Dit voorfilter bereikt een filtratiepercentage van 99,99 % bij 1 
micron, de fijnfilters zelfs bij 0,01 micron.   
Maximale druk 16 bar.  
Toelaatbare intredetemperatuur 50°C.  
Uiterst lange standtijd door extra groot filterend oppervlak.  
De filters zijn voorzien van een vuilgraadmeter en een 
automatische condensaftap. 
 
- EPF 2112нллл ƭƛǘŜǊκƳƛƴ ѹέ-aansluiting  
- EPF 3134оллл ƭƛǘŜǊκƳƛƴ ҁέ-aansluiting 
- EPF 4810пуллƭƛǘŜǊκƳƛƴ мέ ςaansluiting 
- EPF 8415уплл ƭƛǘŜǊκƳƛƴ  мѹέ-aansluiting 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

220,00 
355,00 
460,00 
570,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FC00770 
FC00771 
FC00772 
FC00773 

Creemers fijnfilter EHF. 
Afscheidingsgraad van 0,01 micron 
Geringe drukval: 0,15 bar.  
Dit fijnfilter bereikt een filtratiepercentage van 99,99 % bij 0,01 
micron.   
Maximale druk 16 bar.  
Toelaatbare intredetemperatuur 50°C.  
Uiterst lange standtijd door extra groot filterend oppervlak.  
De filters zijn voorzien van een vuilgraadmeter en een 
automatische condensaftap. 
 
- 9IC нммн   нллл ƭƛǘŜǊκƳƛƴΦ ѹέ  
- 9IC омоп   оллл ƭƛǘŜǊκƳƛƴ  ҁέ 
- 9IC пумл   рллл ƭƛǘŜǊκƳƛƴ  мέ  
- EHF 8415   7500 liter/min  мѹέ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

220,00 
355,00 
460,00 
570,00 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
 
 
 

OH96301 
OH963015 

 
OH97801 
OH978015 

 
OH98201 
OH982015 

Koppelslangen. 
Slang voorzien van 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende rechte 
opgeperste koppeling. Levering inclusief dubbelnippel. 
 
-   м ƳŜǘŜǊ ѹέΦ 
-   мΣр ƳŜǘŜǊ ѹέΦ 
 
-   м ƳŜǘŜǊ ҁέΦ 
-   мΣр ƳŜǘŜǊ ҁέΦ 
 
-   м ƳŜǘŜǊ мέΦ 
-   мΣр ƳŜǘŜǊ мέΦ 
 

 
 
 
 

20,00 
23,00 

 
55,00 
65,00 

 
71,00 
79,00 

 

 
 
 
 

FS00500 
FS00501 
FS00502 

Luchtverzorgingsset. 
SMC luchtverzorgingsset bestaande uit:  waterafscheider, 
reduceerventiel met ingebouwde manometer en olienevelaar. 
Max. capaciteit: 500 liter/minuut. 0,5 ς 10 bar. 
- Aansluiting: ѻέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
- Aansluiting: έ҃ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
- Aansluiting: ѹέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
 

 
 
 
 

62,50 
95,00 

115,00 

 

 
 
 
 

FS00505 
FS00506 
FS00507 

 

Luchtverzorgingsset. 
SMC luchtverzorgingsset bestaande uit:  waterafscheider, 
reduceerventiel met ingebouwde manometer.  
Max. capaciteit: 500 liter/minuut. 0,5 ς 10 bar. 
- Aansluiting: ѻέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
- Aansluiting: έ҃ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
- Aansluiting: ѹέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ  
 

 
 
 
 

42,50 
70,00 
85,00 

 

 
 
 

FS00520 
FS00521 
FS00522 

 

Reduceerventiel. 
SMC reduceerventiel met geïntegreerde manometer. 
Max. capaciteit:  500 liter/minuut. 0,5 ς 10 bar. 
- Aansluiting: ѻέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ !wнл-F02 
- Aansluiting: έ҃ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ !wол-F03 
- Aansluiting: ѹέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ !wпл-F04 
 

 
 
 

21,75 
26,00 
37,50 

 

 
 
 

FS00510 
FS00511 
FS00512 

 

Vochtafscheider. 
SMC vochtafscheider met filter en polycarbonaat reservoir. 
Max. capaciteit: 500 liter/minuut. 0,5 ς 10 bar. 
- Aansluiting: ѻέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ !Cнл-F02 
- Aansluiting: ҃έ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ !Cол-F03 
- Aansluiting: ѹέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ !Cпл-F04 
 

 
 
 

19,50 
27,00 
34,50 

 

 
 
 

FS00515 
FS00516 
FS00517 

 

Olienevelaars. 
SMC olievelaar met polycarbonaat reservoir 
Max. capaciteit: 500 liter/minuut. 0,5 ς 10 bar. 
- Aansluiting: ѻέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ ![нл-F02 
- Aansluiting: ҃έ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ ![ол-F03 
- Aansluiting: ѹέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ ![пл-F04 

 
 
 

27,00 
35,00 
40,00 

 

 
P710376 
P710377 
P710378 
P710379 

Dubbelnippel. 
- Messing nipǇŜƭ ѻά 
- aŜǎǎƛƴƎ ƴƛǇǇŜƭ ҃ά 
- aŜǎǎƛƴƎ ƴƛǇǇŜƭ ѹά 
- aŜǎǎƛƴƎ ƴƛǇǇŜƭ ҁέ 
 

 
2,25 
2,55 
3,65 
4,45 
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FB00530 

 
 

Magneetklep normaal gesloten. 
Magneetklep voor montage in de luchtleiding naar de 
pneumatische pomp. 
- 230V, 50 Hz. 
- Werkdruk:   1 ς 16 bar. 
- Aansluiting:  ѹέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
 

 
105,00 

 

 

 
OR44516 

Orion luchtkoppeling. 
hǊƛƻƴ ǎƴŜƭƪƻǇǇŜƭƛƴƎ ѻά-binnendraad. 

 
9,75 

 

 
OR48500 
OR48501 
OR48502 

Orion insteeknippel. 
hǊƛƻƴ ƛƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ Ѿά-buitendraad. 
hǊƛƻƴ ƛƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ ѻά-buitendraad. 
hǊƛƻƴ ƛƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ ҃ά-buitendraad. 
 

 
2,25 
2,25 
2,80 

 

 
OR48503 
OR48504 

Orion insteeknippel. 
hǊƛƻƴ ƛƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ ѻά-binnendraad. 
hǊƛƻƴ ƛƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ ҃ά-binnendraad. 
 

 
2,40 
2,40 

 

 
OR48520 
OR48521 
OR48522 

Orion insteeknippel. 
Orion insteeknippel   6mm slangpilaar. 
Orion insteeknippel   8mm slangpilaar. 
Orion insteeknippel 10mm slangpilaar. 
 

 
2,70 
2,70 
2,80 

 

 
FK50294 
FK50295 
FK50296 

 
FK50287 
FK50288 
FK50289 

 
FK50300 
FK50301 
FK50302 

Oetiker SC-koppelingen Serie A1 DN6. 
Veiligheidskoppeling Ser A1 ¼ά-buitendraad. 
Veiligheidskoppeling Ser A1 ҃ ά-buitendraad. 
Veiligheidskoppeling Ser A1 ѹά-buitendraad. 
 
Veiligheidskoppeling Ser A1 ѻά-binnendraad. 
Veiligheidskoppeling Ser A1 ҃ ά-binnendraad. 
Veiligheidskoppeling Ser A1 ѹά-binnendraad. 
 
Veiligheidskoppeling Ser A1   6mm slangpilaar. 
Veiligheidskoppeling Ser A1   8mm slangpilaar. 
Veiligheidskoppeling Ser A1 10mm slangpilaar. 
 
 

 
21,60 
21,60 
21,60 

 
21,60 
21,60 
21,60 

 
21,60 
21,60 
21,60 

 

 
FK55000 
FK55001 

Oetiker insteeknippel Serie A1 DN6. 
LƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ {ŜǊƛŜ !м Ѿά-buitendraad. 
Insteeknippel Serie A1 ¼ά ōǳƛǘŜƴŘǊŀŀŘΦ 
 
 

 
7,95 
3,75 

 

 
FK55005 

Oetiker insteeknippel Serie A1 DN6. 
LƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ {ŜǊƛŜ !м ѻά-binnendraad. 
 

 
4,20 

 

 
FK55008 
FK55009 
FK55010 

Oetiker insteeknippel Serie A1 DN6. 
Insteeknippel Serie A1   6mm slangpilaar. 
Insteeknippel Serie A1   8mm slangpilaar. 
Insteeknippel Serie A1 10mm slangpilaar. 
 

 
4,20 
4,20 
4,20 

 



                                                        Perslucht-, water en hogedrukapparatuur 

01.02.2016 Prijswijzigingen, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 12 

 

 

Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
FK50156 
FK50157 
FK50158 

 
FK50163 
FK50164 
FK50165 

 
FK50169 
FK50170 
FK50171 

Oetiker SC-koppelingen Serie K DN6. 
Veiligheidskoppeling Ser. K ѻά-buitendraad 
Veiligheidskoppeling Ser. K ҃ ά-buitendraad 
Veiligheidskoppeling Ser. K ѹά-buitendraad 
 
Veiligheidskoppeling Ser. K ѻά-binnendraad 
Veiligheidskoppeling Ser. K ҃ ά-binnendraad 
Veiligheidskoppeling Ser. K ѹά-binnendraad 
 
Veiligheidskoppeling Ser. K   6mm slangpilaar 
Veiligheidskoppeling Ser. K   8mm slangpilaar 
Veiligheidskoppeling Ser. K 10mm slangpilaar 
 

 
23,30 
23,30 
23,30 

 
23,30 
23,30 
23,30 

 
23,30 
23,30 
23,30 

 

 
FK55093 
FK55091 
FK55092 

 

Oetiker insteeknippel Serie K DN6. 
Insteeknippel Ser. Y Ѿά-buitendraad 
Insteeknippel Ser. Y ѻά ōǳƛǘŜƴŘǊŀŀŘ 
Insteeknippel Ser. Y ҃ά-buitendraad 
 

 
5,50 
5,50 
6,25 

 

 
FK55100 
FK55088 

Oetiker insteeknippel Serie K DN6. 
Insteeknippel Ser. Y Ѿά-binnendraad 
Insteeknippel Ser. Y ѻά-binnendraad 
 

 
7,35 
6,25 

 

 
FK55113 
FK55114 
FK55115 
FK55116 

Oetiker insteeknippel Serie K DN6. 
Insteeknippel Ser. K   6mm slangpilaar 
Insteeknippel Ser. K   8mm slangpilaar 
Insteeknippel Ser. K 10mm slangpilaar 
Insteeknippel Ser. K 13mm slangpilaar 
 

 
5,70 
5,70 
5,70 
6,25 

 

 
FK50028 
FK50029 
FK50045 

 
FK50023 
FK50024 
FK50025 

 
FK50083 
FK50084 
FK50085 

 

Oetiker SC-koppelingen Serie E DN8. 
Veiligheidskoppeling Ser. E ѻά-buitendraad 
Veiligheidskoppeling Ser. E ҃ ά-buitendraad 
Veiligheidskoppeling Ser. E ѹά-buitendraad 
 
Veiligheidskoppeling Ser. E ѻά-binnendraad 
Veiligheidskoppeling Ser. E ҃ ά-binnendraad 
Veiligheidskoppeling Ser. E ѹά-binnendraad 
 
Veiligheidskoppeling Ser. E   8mm slangpilaar 
Veiligheidskoppeling Ser. E 10mm slangpilaar 
Veiligheidskoppeling Ser. E 13mm slangpilaar 
 

 
25,55 
25,55 
25,55 

 
25,55 
25,55 
25,55 

 
25,55 
25,55 
25,55 

 

 
FK55041 
FK55042 
FK55043 

Oetiker insteeknippel Serie E DN8. 
Insteeknippel Ser. 9  ѻά ōǳƛǘŜƴŘǊŀŀŘ 
Insteeknippel Ser. 9  ҃ά-buitendraad 
Insteeknippel Ser. E  ½ά-buitendraad 
 

 
4,75 
4,75 

11,50 

 

 
FK55046 
FK55047 
FK55047 

 

Oetiker insteeknippel Serie E DN8. 
Insteeknippel Ser. 9  ѻά-binnendraad 
Insteeknippel Ser. 9  ҃ά-binnendraad 
Insteeknippel Ser. E  ½ά-binnendraad 
 

 
5,10 
5,10 

11,50 

 

 
FK55051 
FK55052 
FK55053 
FK55054 

Oetiker insteeknippel Serie E DN8. 
Insteeknippel Ser. E   8mm slangpilaar 
Insteeknippel Ser. E 10mm slangpilaar 
Insteeknippel Ser. E 13mm slangpilaar 
Insteeknippel Ser. E 16mm slangpilaar 
 

 
5,10 
5,10 

12,20 
12,20 
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FK30181 
FK30182 
FK30183 

 
FK30186 
FK30184 
FK30185 

 
FK30190 
FK30187 
FK30188 
FK30189 

Oetiker SV-koppelingen 6mm met kunststof huls. 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ ѻά-binnendraad 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ ҃ά-binnendraad 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ ѹά-binnendraad 
 
VeiƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ ѻά-buitendraad 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ ҃ά-buitendraad 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ ѹά-buitendraad 
 
Veiligheidskoppeling   6mm slangpilaar 
Veiligheidskoppeling   8mm slangpilaar 
Veiligheidskoppeling 10mm slangpilaar 
Veiligheidskoppeling 13mm slangpilaar 
 

 
20,45 
20,45 
20,45 

 
20,45 
20,45 
20,45 

 
22,40 
22,40 
23,70 
23,70 

 

 
FK55093 
FK55091 
FK55092 

 

Oetiker insteeknippel SV-koppeling 6mm 
LƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ {ŜǊΦ Y Ѿά-buitendraad 
LƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ {ŜǊΦ Y ѻά ōǳƛǘŜƴŘǊŀŀŘ 
LƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ {ŜǊΦ Y ҃ά-buitendraad 
 

 
5,50 
5,50 
6,25 

 

 
FK55100 
FK55088 

Oetiker insteeknippel SV-koppeling 6mm 
LƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ {ŜǊΦ Y Ѿά-binnendraad 
LƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ {ŜǊΦ Y ѻά-binnendraad 
 

 
7,35 
6,25 

 

 
FK55113 
FK55114 
FK55115 
FK55116 

Oetiker insteeknippel SV-koppeling 6mm 
Insteeknippel Ser. K   6mm slangpilaar 
Insteeknippel Ser. K   8mm slangpilaar 
Insteeknippel Ser. K 10mm slangpilaar 
Insteeknippel Ser. K 13mm slangpilaar 
 

 
5,70 
5,70 
5,70 
6,25 

 

 
FK30295 
FK30296 
FK30297 

 
FK30299 
FK30300 

 
FK30302 
FK30303 
FK30304 

 

Oetiker SV-koppelingen 8mm met kunststof huls. 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ ѻά-binnendraad 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ ҃ά-binnendraad 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ ѹά-binnendraad 
 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ ҃ά-buitendraad 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ ѹά-buitendraad 
 
Veiligheidskoppeling   8mm slangpilaar 
Veiligheidskoppeling 10mm slangpilaar 
Veiligheidskoppeling 13mm slangpilaar 
 

 
38,40 
38,40 
38,40 

 
39,10 
39,10 

 
43,60 
43,60 
43,60 

 

 
FK55101 
FK55102 

Oetiker insteeknippel SV-koppeling 8mm 
LƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ {ŜǊƛŜ 9м  ѻά ōǳƛǘŜƴŘǊŀŀŘ 
LƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ {ŜǊƛŜ 9м  ҃ά-buitendraad 
 

 
11,45 
11,45 

 

 
FK55103 
FK55105 

Oetiker insteeknippel SV-koppeling 8mm 
LƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ {ŜǊƛŜ 9м  ѻά-binnendraad 
LƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ {ŜǊƛŜ 9м  ҃ά-binnendraad 
 

 
11,45 
11,45 

 

 

 
FK55107 
FK55108 
FK55109 
FK55110 

Oetiker insteeknippel SV-koppeling 8mm 
Insteeknippel Serie E1   8mm slangpilaar 
Insteeknippel Serie E1 10mm slangpilaar 
Insteeknippel Serie E1 13mm slangpilaar 
Insteeknippel Serie E1 16mm slangpilaar 
 

 
11,45 
9,85 
9,85 
9,85 
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FK61101 
FK61102 
FK61103 

 

FK61151 
FK61152 
FK61153 

 

FK61806 
FK61808 
FK61810 
FK61813 

Staubli koppelingen RCS06 DN6. 
Veiligheidskoppeling RCS06 ѻά-binnendraad 
Veiligheidskoppeling RCS06 ҃ ά-binnendraad 
Veiligheidskoppeling RCS06 ѹά-binnendraad 
 

Veiligheidskoppeling RCS06 ѻά-buitendraad 
Veiligheidskoppeling RCS06 ҃ ά-buitendraad 
Veiligheidskoppeling RCS06 ѹά-buitendraad 
 

Veiligheidskoppeling RCS06  6mm slangpilaar 
Veiligheidskoppeling RCS06  8mm slangpilaar 
Veiligheidskoppeling RCS06 10mm slangpilaar 
Veiligheidskoppeling RCS06 13mm slangpilaar 

 

 
27,70 
29,25 
29,25 

 

29,25 
29,25 
29,25 

 

29,25 
29,25 
29,25 
29,25 

 

 
FK66151 
FK66152 

 

Staubli insteeknippel RBE06 DN6. 
LƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ w.9лс ѻά ōǳƛǘŜƴŘǊŀŀŘ 
LƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ w.9лс ҃ά-buitendraad 

 
7,50 
7,80 

 

 
FK66101 
FK66102 

 

Staubli insteeknippel RBE06 DN6. 
LƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ w.9лс ѻά-binnendraad 
LƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ w.9лс ҃ά-binnendraad 
 

 
8,15 

12,20 

 

 
FK66806 
FK66808 
FK66810 
FK66813 

Staubli insteeknippel RBE06 DN6. 
Insteeknippel RBE06   6mm slangpilaar 
Insteeknippel RBE06   8mm slangpilaar 
Insteeknippel RBE06 10mm slangpilaar 
Insteeknippel RBE06 13mm slangpilaar 
 

 
7,00 
7,00 
7,20 

10,00 

 

 

 
FK81101 
FK81102 
FK81103 

 

FK81151 
FK81152 
FK81153 

 

FK81808 
FK81810 
FK81813 
FK81816 

Staubli koppelingen RCS08 DN8. 
Veiligheidskoppeling RCS08 ѻά-binnendraad 
Veiligheidskoppeling RCS08 ҃ ά-binnendraad 
Veiligheidskoppeling RCS08 ѹά-binnendraad 
 

Veiligheidskoppeling RCS08 ѻά-buitendraad 
Veiligheidskoppeling RCS08 ҃ ά-buitendraad 
Veiligheidskoppeling RCS08 ѹά-buitendraad 
 

Veiligheidskoppeling RCS08   6mm slangpilaar 
Veiligheidskoppeling RCS08   8mm slangpilaar 
Veiligheidskoppeling RCS08 10mm slangpilaar 
Veiligheidskoppeling RCS08 13mm slangpilaar 

 

 
49,60 
49,60 
49,60 

 

51,60 
51,60 
51,60 

 

51,20 
51,20 
51,20 
51,20 

 

 

 
FK86151 
FK86152 
FK86153 

Staubli insteeknippel RBE08 DN8. 
LƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ w.9лу ѻά buitendraad 
Insteeknippel RBE08 ҃ ά-buitendraad 
LƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ w.9лу ѹά-buitendraad 
 

 
14,95 
15,80 
17,75 

 

 
FK86101 
FK86102 
FK86103 

Staubli insteeknippel RBE08 DN8. 
LƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ w.9лу ѻά-binnendraad 
LƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ w.9лу ҃ά-binnendraad 
LƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ w.9лу ѹά-binnendraad 
 

 
14,35 
15,45 
17,75 

 

 
FK86806 
FK86808 
FK86810 
FK86813 
FK86816 

 

Staubli insteeknippel RBE08 DN8. 
Insteeknippel RBE08   6mm slangpilaar 
Insteeknippel RBE08   8mm slangpilaar 
Insteeknippel RBE08 10mm slangpilaar 
Insteeknippel RBE08 13mm slangpilaar 
Insteeknippel RBE08 16mm slangpilaar 

 
16,85 
14,95 
14,95 
16,05 
17,95 
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FK21801 
FK21802 
FK21803 

 
FK21851 
FK21852 
FK21853 

 
FK21806 
FK21808 
FK21810 
FK21813 

Prevost koppelingen ASI06 DN6 (Orion) 
Veiligheidskoppeling ASI06 ǾΦǾΦ ѻά-binnendraad 
Veiligheidskoppeling ASI06 ǾΦǾΦ ҃ά-binnendraad 
Veiligheidskoppeling ASI06 ǾΦǾΦ ѹά-binnendraad 
 
Veiligheidskoppeling ASI06 ǾΦǾΦ ѻά-buitendraad 
Veiligheidskoppeling ASI06 ǾΦǾΦ ҃ά-buitendraad 
Veiligheidskoppeling ASI06 ǾΦǾΦ ѹά-buitendraad 
 
Veiligheidskoppeling ASI06 v.v.   6mm slangpilaar 
Veiligheidskoppeling ASI06 v.v.   8mm slangpilaar 
Veiligheidskoppeling ASI06 v.v. 10mm slangpilaar 
Veiligheidskoppeling ASI06 v.v. 13mm slangpilaar 
 

 
29,75 
30,25 
31,45 

 
30,75 
31,55 
31,90 

 
29,30 
29,30 
29,30 
30,90 

 

 

 

 

 
FK92801 
FK92802 
FK92803 

 
FK92851 
FK92852 
FK92853 

 
FK92806 
FK92808 
FK92810 

Prevost koppelingen ASG06 DN6 (Orion) 
Veiligheidskoppeling ASG06 v.v. ¼ά-binnendraad 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ !{Dлс ǾΦǾΦ ҃ά-binnendraad 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ !{Dлс ǾΦǾΦ ѹά-binnendraad 
 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ !{Dлс ǾΦǾΦ ѻά-buitendraad 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ !{Dлс ǾΦǾΦ ҃ά-buitendraad 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ !{Dлс ǾΦǾΦ ѹά-buitendraad 
 
Veiligheidskoppeling ASG06 v.v.   6mm slangpilaar 
Veiligheidskoppeling ASG06 v.v.   8mm slangpilaar 
Veiligheidskoppeling ASG06 v.v. 10mm slangpilaar 
 

 
16,20 
16,75 
18,16 

 
16,75 
17,75 
17,95 

 
16,10 
16,10 
16,10 

 

 

 
FK26151 
FK26152 

Prevost insteeknippel ARP06 DN6 (Orion) 
LƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ !wtлс ǾΦǾΦ ѻά ōǳƛǘŜƴŘǊŀŀŘ 
Insteeknippel ARP06 ǾΦǾΦ ҃ά-buitendraad 
 

 
3,00 
4,45 

 

 

 
FK26101 
FK26102 

 

Prevost insteeknippel ARP06 DN6 (Orion) 
LƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ !wtлс ǾΦǾΦ ѻά-binnendraad 
LƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ !wtлс ǾΦǾΦ ҃ά-binnendraad 
 

 
3,00 
3,35 

 

 
FK26806 
FK26808 
FK26810 
FK26813 

Prevost insteeknippel ARP06 DN6 (Orion) 
Insteeknippel ARP06 v.v.   6mm slangpilaar 
Insteeknippel ARP06 v.v.   8mm slangpilaar 
Insteeknippel ARP06 v.v. 10mm slangpilaar 
Insteeknippel ARP06 v.v. 13mm slangpilaar 
 

 
3,00 
3,00 
3,00 
5,75 
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FK71101 
FK71102 
FK71103 

 
FK71151 
FK71152 
FK71153 

 
FK71806 
FK71808 
FK71810 
FK71813 

Prevost koppelingen ESI07 (EURO) 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ 9{Lлт ǾΦǾΦ ѻά-binnendraad 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ 9{Lлт ǾΦǾΦ ҃ά-binnendraad 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ 9{Lлт ǾΦǾΦ ѹά-binnendraad 
 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ 9{Lлт ǾΦǾΦ ѻά-buitendraad 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ 9{Lлт ǾΦǾΦ ҃ά-buitendraad 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ 9{Lлт ǾΦǾΦ ѹά-buitendraad 
 
Veiligheidskoppeling ESI07 v.v.   6mm slangpilaar 
Veiligheidskoppeling ESI07 v.v.   8mm slangpilaar 
Veiligheidskoppeling ESI07 v.v. 10mm slangpilaar 
Veiligheidskoppeling ESI07 v.v. 13mm slangpilaar 
 

 
25,30 
25,75 
26,90 

 
26,35 
26,75 
26,90 

 
26,20 
26,10 
26,10 
26,30 

 

 

 

 
FK91101 
FK91102 
FK91103 

 
FK91151 
FK91152 
FK91153 

 
FK91806 
FK91808 
FK91810 
FK91813 

Prevost koppelingen ESG07 (EURO, CEJN 320, Rectus 25-26) 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ 9{Dлт ǾΦǾΦ ѻά-binnendraad 
Veiligheidskoppeling ESG07 ǾΦǾΦ ҃ά-binnendraad 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ 9{Dлт ǾΦǾΦ ѹά-binnendraad 
 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ 9{Dлт ǾΦǾΦ ѻά-buitendraad 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ 9{Dлт ǾΦǾΦ ҃ά-buitendraad 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ 9{Dлт ǾΦǾΦ ѹά-buitendraad 
 
Veiligheidskoppeling ESG07 v.v.   6mm slangpilaar 
Veiligheidskoppeling ESG07 v.v.   8mm slangpilaar 
Veiligheidskoppeling ESG07 v.v. 10mm slangpilaar 
Veiligheidskoppeling ESG07 v.v. 13mm slangpilaar 
 

 
15,25 
18,40 
18,40 

 
18,40 
18,40 
18,60 

 
18,35 
18,35 
18,35 
18,25 

 

 
FK76191 
FK76192 
FK76193 

Prevost insteeknippel ERP07 (EURO) 
LƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ 9wtлт ǾΦǾΦ ѻά ōǳƛǘŜƴŘǊŀŀŘ 
Insteeknippel ERP07 ǾΦǾΦ ҃ά-buitendraad 
LƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ 9wtлт ǾΦǾΦ ѹά-buitendraad 
 

 
3,05 
3,65 
8,35 

 

 
FK76101 
FK76102 
FK76103 

Prevost insteeknippel ERP07 (EURO) 
Insteeknippel ERP07 ǾΦǾΦ ѻά-binnendraad 
Insteeknippel ERP07 ǾΦǾΦ ҃ά-binnendraad 
Insteeknippel ERP07 v.v. ½ά-binnendraad 
 

 
3,05 
3,65 
7,70 

 

 
FK76806 
FK76808 
FK76810 
FK76813 

Prevost insteeknippel ERP07 (EURO) 
Insteeknippel ERP07 v.v.   6mm slangpilaar 
Insteeknippel ERP07 v.v.   8mm slangpilaar 
Insteeknippel ERP07 v.v. 10mm slangpilaar 
Insteeknippel ERP07 v.v. 13mm slangpilaar 
 

 
3,05 
3,00 
3,20 
3,15 
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FK961101 
FK961102 
FK961103 

 
FK961151 
FK961152 
FK961153 

 
FK961806 
FK961808 
FK961810 
FK961813 

 

Prevost koppelingen ISI06 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ L{Lлс ǾΦǾΦ ѻά-binnendraad 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ L{Lлс ǾΦǾΦ ҃ά-binnendraad 
Veiligheidskoppeling I{Lлс ǾΦǾΦ ѹά-binnendraad 
 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ L{Lлс ǾΦǾΦ ѻά-buitendraad 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ L{Lлс ǾΦǾΦ ҃ά-buitendraad 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ L{Lлс ǾΦǾΦ ѹά-buitendraad 
 
Veiligheidskoppeling ISI06 v.v.   6mm slangpilaar 
Veiligheidskoppeling ISI06 v.v.   8mm slangpilaar 
Veiligheidskoppeling ISI06 v.v. 10mm slangpilaar 
Veiligheidskoppeling ISI06 v.v. 13mm slangpilaar 
 

 
26,60 
27,15 
29,60 

 
28,00 
33,80 
29,60 

 
27,60 
27,60 
27,60 
27,80 

 

 

 

 
FK991101 
FK991102 
FK991103 

 
FK991151 
FK991152 
FK991153 

 
FK991806 
FK991808 
FK991810 

 

Prevost koppelingen ISG06 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ L{Dлс ǾΦǾΦ ѻά-binnendraad 
Veiligheidskoppeling ISG06 ǾΦǾΦ ҃ά-binnendraad 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ L{Dлс ǾΦǾΦ ѹά-binnendraad 
 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ L{Dлс ǾΦǾΦ ѻά-buitendraad 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ L{Dлс ǾΦǾΦ ҃ά-buitendraad 
±ŜƛƭƛƎƘŜƛŘǎƪƻǇǇŜƭƛƴƎ L{Dлс ǾΦǾΦ ѹά-buitendraad 
 
Veiligheidskoppeling ISG06 v.v.   6mm slangpilaar 
Veiligheidskoppeling ISG06 v.v.   8mm slangpilaar 
Veiligheidskoppeling ISG06 v.v. 10mm slangpilaar 
 

 
14,55 
17,75 
17,75 

 
17,65 
17,75 
17,75 

 
17,75 
17,75 
17,75 

 

 

 
FK96101 
FK96102 

 

Prevost insteeknippel IRP06 
LƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ Lwtлс ǾΦǾΦ ѻά ōǳƛǘŜƴŘǊŀŀŘ 
Insteeknippel IRPлс ǾΦǾΦ ҃ά-buitendraad 
 

 
3,15 
5,20 

 

 
FK96151 
FK96152 

 

Prevost insteeknippel IRP06 
LƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ Lwtлс ǾΦǾΦ ѻά-binnendraad 
LƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ Lwtлс ǾΦǾΦ ҃ά-binnendraad 
 

 
3,15 
4,05 

 

 
FK96806 
FK96808 
FK96810 
FK96813 

Prevost insteeknippel IRP06 
Insteeknippel IRP06 v.v.   6mm slangpilaar 
Insteeknippel IRP06 v.v.   8mm slangpilaar 
Insteeknippel IRP06 v.v. 10mm slangpilaar 
Insteeknippel IRP06 v.v. 13mm slangpilaar 
 

 
3,15 
3,15 
3,15 
6,05 
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OH26111 

Ecodora veerbediende slanghaspel. 
Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Serie 260. 
Gesloten model met scharnierende montagesteun. 
Max. werkdruk:  20 bar. 
Max. temperatuur:  40° Celsius 
 
- Slanglengte: мм ƳŜǘŜǊ άt¦έ уƳƳΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѻέōǳύ 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang. 
 

 
165,00 

 

 
 
 
 
 
 

OH4280811 
OH4280812 
OH4280813 
OH4280814 

 
 
 

OH4284811 
OH4284812 
OH4284813 
OH4284814 

Ecodora veerbediende slanghaspel. 
Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Serie 280. 
Gesloten model met scharnierende montagesteun. 
Max. werkdruk:  20 bar. 
Max. temperatuur:  40° Celsius 
 
- Slanglengte: мл ƳŜǘŜǊ άt¦έ   уƳƳΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѻέōǳύ 
- Slanglengte: мп ƳŜǘŜǊ άt¦έ   уƳƳΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѻέōǳύ 
- Slanglengte:   у ƳŜǘŜǊ άt¦έ млƳƳΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 
- Slanglengte: мн ƳŜǘŜǊ άt¦έ млƳƳΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang. 
 
- Oprolbeveiliging voor haspel OH4280811 
- Oprolbeveiliging voor haspel OH4280812 
- Oprolbeveiliging voor haspel OH4280813 
- Oprolbeveiliging voor haspel OH4280814 
 

 
 
 
 
 
 

215,00 
235,00 
225,00 
245,00 

 
 
 

30,00 
30,00 
30,00 
30,00 

 

 
 
 
 
 
 

OH4310812 
OH4310813 
OH4310814 
OH4310815 
OH4310816 

Ecodora veerbediende slanghaspel. 
Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Serie 300. 
Gesloten model met scharnierende montagesteun. 
Max. werkdruk:  20 bar. 
Max. temperatuur:  40° Celsius 
 
- Slanglengte: мн ƳŜǘŜǊ άt¦έ   уƳƳΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѻέōǳύ 
- Slanglengte: мр ƳŜǘŜǊ άt¦έ   уƳƳΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѻέōǳύ 
- Slanglengte: нл ƳŜǘŜǊ άt¦έ   уƳƳΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѻέōǳύ 
- Slanglengte: мн ƳŜǘŜǊ άt¦έ млƳƳΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 
- Slanglengte: мр ƳŜǘŜǊ άt¦έ млƳƳΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang. 
 

 
 
 
 
 
 

270,00 
280,00 
305,00 
295,00 
310,00 

 

 

 
 
 
 
 
 

OH4243811 
OH4243812 

 
 

Ecodora veerbediende slanghaspel voor montage in zuilen. 
Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Serie 250. 
Gesloten model met scharnierende montagesteun. 
Max. werkdruk:  20 bar. 
Max. temperatuur:  40° Celsius 
 
- Slanglengte: мн ƳŜǘŜǊ άt¦έ   уƳƳΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѻέōǳύ 
- Slanglengte: мр ƳŜǘŜǊ άt¦έ   уƳƳΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

235,00 
245,00 
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OH444012 
OH444013 
OH444014 
OH444011 

Ecodora slanghaspel. 
Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Serie 440. 
Gesloten uitvoeren met vaste montagesteun. 
Max. werkdruk:  20 bar. 
Uitgang:    ѹέ ōǳƛǘŜƴŘǊŀŀŘ 
Ingang:              ѹέ ōǳƛǘŜƴŘǊŀŀŘ 
 
- Slanglengte:  10 meter ҃ έΦ 
- Slanglengte:  15 meter ҃ έΦ 
- Slanglengte:  мл ƳŜǘŜǊ ѹέΦ 
- Slanglengte:  мр ƳŜǘŜǊ ѹέΦ 
 
Ʒ Levering haspel inclusief koppelslang. 
 

 
 
 
 
 
 
 

370,00 
405,00 
380,00 
410,00 

 

 
 
 
 
 
 
 

OH443012 
OH443013 
OH443014 
OH443011 

 

Ecodora veerbediende slanghaspel (ABS) 
Ecodora veerbediende gesloten slanghaspel. Serie 430 
Kleur:  RAL 7035 
Max. werkdruk:  20 bar. 
Max. temperatuur:  70° Celsius 
Ingang:               ѹέ ōǳƛǘŜƴŘǊŀŀŘΦ 
 
- Slanglengte: 10 meter ҃έΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ мр ƳŜǘŜǊ ҃έΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ мл ƳŜǘŜǊ ѹέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѹέōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ мр ƳŜǘŜǊ ѹέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѹέōǳύ 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang met dubbelnippel. 
 

 
 
 
 
 
 
 

325,00 
370,00 
345,00 
375,00 

 

 
 
 
 
 
 
 

OH43012 
OH43013 
OH43014 
OH43011 

 

Ecodora veerbediende slanghaspel 
Ecodora veerbediende gesloten slanghaspel. Serie 430 
Kleur:  RAL 7035 
Max. werkdruk:  20 bar. 
Max. temperatuur:  70° Celsius 
Ingang:               ѹέ ōǳƛǘŜƴŘǊŀŀŘΦ 
 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ мл ƳŜǘŜǊ ҃έΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ мр ƳŜǘŜǊ ҃έΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ мл ƳŜǘŜǊ ѹέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѹέōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ мр ƳŜǘŜǊ ѹέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѹέōǳύ 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang met dubbelnippel. 
 

 
 
 
 
 
 
 

385,00 
420,00 
395,00 
425,00 
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OH26814 
OH26815 
OH26813 
OH26812 

 

Ecodora veerbediende slanghaspel 20 bar. 
Ecodora veerbediende haspel voor water en lucht. Serie 270. 
Max. werkdruk:  20 bar. 
Max. temperatuur:  70°C 
 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ мл ƳŜǘŜǊ άt¦έ Ǆ   с Ȅ м0 ƳƳ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѻέōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ мр ƳŜǘŜǊ άt¦έ Ǆ   с Ȅ мл ƳƳ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѻέōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ мр ƳŜǘŜǊ άt¦έ Ǆ   у Ȅ мн ƳƳ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѻέōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ мо ƳŜǘŜǊ άt¦έ Ǆ мл Ȅ мпΣрƳƳ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 
 
Ʒ Levering haspel inclusief koppelslang. 
 

 
 
 

 
 

245,00 
255,00 
260,00 
275,00 

 

 
 
 
 
 

OH29813 
OH29812 
OH29814 
OH29815 

 

Ecodora veerbediende slanghaspel 20 bar. 
Ecodora veerbediende haspel voor water en lucht. Serie 300. 
Max. werkdruk:  20 bar. 
Max. temperatuur:  70°C 
 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ му ƳŜǘŜǊ άt¦έ Ǆ   8 x 12 mm (EindkopǇΦ ѻέōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ мр ƳŜǘŜǊ άt¦έ Ǆ мл Ȅ мпΣрƳƳ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ   у ƳŜǘŜǊ άt¦έ Ǆ мо Ȅ мф ƳƳ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѹέōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ мн ƳŜǘŜǊ άt¦έ Ǆ мо Ȅ мф ƳƳ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѹέōǳύ 
 
Ʒ Levering haspel inclusief koppelslang. 
 

 
 
 
 
 

290,00 
299,00 
315,00 
350,00 

 

 
 
 
 
 

OH34813 
OH34812 
OH34814 
OH34815 

 

Ecodora veerbediende slanghaspel 20 bar. 
Ecodora veerbediende haspel voor water en lucht. Serie 350. 
Max. werkdruk:  20 bar. 
Max. temperatuur:  70°C 
 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ нл ƳŜǘŜǊ άt¦έ Ǆ   у Ȅ мн ƳƳ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѻέōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ нл ƳŜǘŜǊ άt¦έ Ǆ мл Ȅ мпΣрƳƳ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōu) 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ мл ƳŜǘŜǊ άt¦έ Ǆ мо Ȅ мф ƳƳ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѹέōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ мр ƳŜǘŜǊ άt¦έ Ǆ мо Ȅ мф ƳƳ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѹέōǳύ 
 
Ʒ Levering haspel inclusief koppelslang. 
 

 
 
 
 
 

305,00 
335,00 
340,00 
380,00 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
 
 
 
 

OH443012 
OH443013 
OH443014 
OH443011 

 

Ecodora veerbediende slanghaspel (ABS) 
Ecodora veerbediende haspel voor water en lucht. Serie 430. 
Max. werkdruk:  20 bar. 
Max. temperatuur:  70° Celsius 
 
- Slanglengte: 10 meter ҃έΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ мр ƳŜǘŜǊ ҃έΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ мл ƳŜǘŜǊ ѹέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѹέōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ мр ƳŜǘŜǊ ѹέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѹέōǳύ 

 

Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang. 
 

 
 
 
 
 

325,00 
370,00 
345,00 
375,00 

 

 

 
 
 
 
 

OH43012 
OH43013 
OH43014 
OH43011 

 

Ecodora veerbediende slanghaspel 20 bar. 
Ecodora veerbediende haspel voor water en lucht. Serie 430. 
Max. werkdruk:  20 bar. 
Max. temperatuur:  70° Celsius 
 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ мл ƳŜǘŜǊ ҃έΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ мр ƳŜǘŜǊ ҃έΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 
- SlaƴƎƭŜƴƎǘŜΥ мл ƳŜǘŜǊ ѹέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѹέōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ мр ƳŜǘŜǊ ѹέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѹέōǳύ 

 

Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang. 
 

 
 
 
 
 

385,00 
420,00 
395,00 
425,00 

 

 
 
 
 
 

OH53011 
OH53012 

Ecodora veerbediende slanghaspel 20 bar. 
Ecodora veerbediende haspel voor water en lucht. Serie 530. 
Max. werkdruk:  20 bar. 
Max. temperatuur:  70° Celsius 
 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ нл ƳŜǘŜǊ ѹέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѹέōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ нр ƳŜǘŜǊ ѹέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѹέōǳύ 

 

Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang. 

 
 
 
 
 

535,00 
575,00 

 

 

 
 
 
 
 

OH54016 
OH54011 
OH54012 
OH54013 

Ecodora veerbediende slanghaspel 20 bar. 
Ecodora veerbediende haspel voor water en lucht. Serie 540. 
Max. werkdruk:  20 bar. 
Max. temperatuur:  70° Celsius 
 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ ол ƳŜǘŜǊ ѹέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѹέōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ мр ƳŜǘŜǊ ҁέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҁέōǳύ 
- SƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ нл ƳŜǘŜǊ ҁέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҁέōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ мр ƳŜǘŜǊ мέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ мέōǳύ 

 

Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang. 
 

 
 
 
 
 

735,00 
685,00 
755,00 
810,00 

 

 
 
 
 
 

OH56017 
OH56018 
OH56019 
OH56011 
OH56012 
OH56013 
OH56014 
OH56015 

Ecodora veerbediende slanghaspel 20 bar. 
Ecodora veerbediende haspel voor water en lucht. Serie 560. 
Max. werkdruk:  20 bar. 
Max. temperatuur:  70° Celsius 
 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ пл ƳŜǘŜǊ ѹέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѹέōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ рл ƳŜǘŜǊ ѹέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѹέōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ сл ƳŜǘŜǊ ѹέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѹέōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ ол ƳŜǘŜǊ ҁέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҁέōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ ор ƳŜǘŜǊ ҁέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҁέōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ пл ƳŜǘŜǊ ҁέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҁέōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ нл ƳŜǘŜǊ мέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ  мέōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ ол ƳŜǘŜǊ мέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ  мέōǳύ 

 

Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang. 

 
 
 
 
 

1.170,00 
1.265,00 
1.360,00 
1.340,00 
1.420,00 
1.480,00 
1.305,00 
1.415,00 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
 
 
 
 

OH35031 
OH35032 

Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. 
Ecodora veerbediende haspel voor water en lucht. Serie 350. 
Max. werkdruk:  200 bar. 
Max. temperatuur:  100°C 
 
- Slanglengte:12mtr.

 5
/16έ-ǎƭŀƴƎΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 

- Slanglengte:18mtr. ҃ έ   -ǎƭŀƴƎΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 
 

Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang. 
 

 
 
 
 
 

440,00 
499,00 

 

 
 
 
 
 

OH443031 
OH443032 

Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. (ABS) 
Ecodora veerbediende haspel voor water en lucht. Serie 430. 
Max. werkdruk:  200 bar. 
Max. temperatuur:  100°C 
 
- Slanglengte:мнƳǘǊΦ ҃έ-slang. (Eindkopp. ҃ έōǳύ 
- Slanglengte:18mtr. ҃ έ-ǎƭŀƴƎΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 

 

Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang. 
 

 
 
 
 
 

420,00 
490,00 

 

 
 
 
 
 

OH43031 
OH43032 

Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. 
Ecodora veerbediende haspel voor water en lucht. Serie 430. 
Max. werkdruk:  200 bar. 
Max. temperatuur:  100°C 
 
- Slanglengte:мнƳǘǊΦ ҃έ-ǎƭŀƴƎΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 
- Slanglengte:18mtr. ҃ έ-ǎƭŀƴƎΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 

 

Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang. 
 

 
 
 
 
 

460,00 
555,00 

 

 
 
 
 
 

OH53032 
OH53031 

Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. 
Ecodora veerbediende haspel voor water en lucht. Serie 530. 
Max. werkdruk:  200 bar. 
Max. temperatuur:  100°C 
 
- Slanglengte:нлƳǘǊΦ ҃έ-ǎƭŀƴƎΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 
- Slanglengte:25mtr. ҃ έ-ǎƭŀƴƎΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 

 

Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang. 
 

 
 
 
 
 

635,00 
685,00 

 

 
 
 
 
 

OH54031 

Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. 
Ecodora veerbediende haspel voor water en lucht. Serie 540. 
Max. werkdruk:  200 bar. 
Max. temperatuur:  100°C 
 
- Slanglengte:олƳǘǊΦ ҃έ-ǎƭŀƴƎΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 

 

Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang. 
 

 
 
 
 
 

850,00 

 

 
 
 
 
 

OH56031 
OH56032 

Ecodora veerbediende slanghaspel 200 bar. 
Ecodora veerbediende haspel voor water en lucht. Serie 560. 
Max. werkdruk:  200 bar. 
Max. temperatuur:  100°C 
 
- Slanglengte:плƳǘǊΦ ҃έ-ǎƭŀƴƎΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 
- Slanglengte:50mtr. ҃ έ-ǎƭŀƴƎΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 

 

Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang. 
 

 
 
 
 
 

1.350,00 
1.450,00 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

OH4270811 
OH4270812 

 

Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel 20 bar. 
Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Serie 250. 
Gesloten model in RVS met scharnierende montagesteun. 
Max. werkdruk:  20 bar. 
Max. temperatuur:  70°C 
 
- Slanglengte: мн ƳŜǘŜǊ άt¦έ   уƳƳΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѻέōǳύ 
- Slanglengte:мл ƳŜǘŜǊ άt¦έ млƳƳΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 

 

Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang. 
 
 

 
 
 
 
 
 

345,00 
355,00 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

OH4320812 
OH4320813 
OH4320814 
OH4320815 
OH4320816 

Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel 20 bar. 
Ecodora veerbediende haspel voor water of lucht. Serie 300. 
Gesloten model in RVS met scharnierende montagesteun. 
Max. werkdruk:  20 bar. 
Max. temperatuur:  70°C 
 
- Slanglengte:мн ƳŜǘŜǊ άt¦έ   уƳƳΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѻέōǳύ 
- Slanglengte:мр ƳŜǘŜǊ άt¦έ   уƳƳΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѻέōǳύ 
- Slanglengte:нл ƳŜǘŜǊ άt¦έ   уƳƳΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѻέōǳύ 
- Slanglengte:мн ƳŜǘŜǊ άt¦έ млƳƳΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳ) 
- Slanglengte:мн ƳŜǘŜǊ άt¦έ млƳƳΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 

 

Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang. 
 

 
 
 
 
 
 

370,00 
380,00 
399,00 
385,00 
405,00 

 

 
 
 
 
 

OH443212 
OH443213 
OH443214 
OH443211 

 

Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel 20 bar. (ABS) 
Ecodora veerbediende haspel voor water en lucht. Serie 430. 
Max. werkdruk:  20 bar. 
Max. temperatuur:  70°C 
 
- Slanglengte:мнƳǘǊΦ ҃έ-ǎƭŀƴƎΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 
- Slanglengte:муƳǘǊΦ ҃έ-slang. (EƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 
- Slanglengte:млƳǘǊΦ ѹέ-ǎƭŀƴƎΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѹέōǳύ 
- Slanglengte:мрƳǘǊΦ ѹέ-ǎƭŀƴƎΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѹέōǳύ 

 

Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang. 
 

 
 
 
 
 

425,00 
475,00 
430,00 
475,00 

 

 
 
 
 
 

OH27214 
OH27211 

Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel 20 bar. 
Ecodora veerbediende haspel voor water en lucht. Serie 270. 
Max. werkdruk:  20 bar. 
Max. temperatuur:  70°C 
 
- Slanglengte:15mtr. ¼έ-ǎƭŀƴƎΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѻέōǳύ 
- Slanglengte:10mtr. ҃ έ-ǎƭŀƴƎΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 

 

Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang. 
 

 
 
 
 
 

470,00 
460,00 

 

 
 
 
 
 

OH35214 
OH35211 

Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel 20 bar. 
Ecodora veerbediende haspel voor water en lucht. Serie 350. 
Max. werkdruk:  20 bar. 
Max. temperatuur:  70°C 
 
- Slanglengte:мнƳǘǊΦ ҃έ-ǎƭŀƴƎΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 
- Slanglengte:18mtr. ҃ έ-ǎƭŀƴƎΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 

 

Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang. 
 

 
 
 
 
 

505,00 
550,00 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
 
 
 
 

OH43212 
OH43213 
OH43214 
OH43211 

 

Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel 20 bar. 
Ecodora veerbediende haspel voor water en lucht. Serie 430. 
Max. werkdruk:  20 bar. 
Max. temperatuur:  70°C 
 
- Slanglengte:млƳǘǊΦ ҃έ-ǎƭŀƴƎΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 
- Slanglengte:мрƳǘǊΦ ҃έ-ǎƭŀƴƎΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҃έōǳύ 
- Slanglengte:млƳǘǊΦ ѹέ-ǎƭŀƴƎΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѹέōǳύ 
- Slanglengte:мрƳǘǊΦ ѹέ-slangΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѹέōǳύ 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang. 
 

 
 
 
 
 

635,00 
690,00 
655,00 
685,00 

 

 
 
 
 
 

OH53211 
OH53212 

Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel 20 bar. 
Ecodora veerbediende haspel voor water en lucht. Serie 530. 
Max. werkdruk:  20 bar. 
Max. temperatuur:  70°C 
 
- Slanglengte:млƳǘǊΦ ҃έ-ǎƭŀƴƎΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѹέōǳύ 
- Slanglengte:мрƳǘǊΦ ҃έ-ǎƭŀƴƎΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѹέōǳύ 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang. 
 

 
 
 
 
 

865,00 
915,00 

 

 
 
 
 
 

OH54216 
OH54211 
OH54212 
OH54213 

Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel 20 bar. 
Ecodora veerbediende haspel voor water en lucht. Serie 540. 
Max. werkdruk:  20 bar. 
Max. temperatuur:  70°C 
 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ ол ƳŜǘŜǊ ѹέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѹέōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ мр ƳŜǘŜǊ ҁέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҁέōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ нл ƳŜǘŜǊ ҁέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҁέōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ мр ƳŜǘŜǊ мέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ мέ ōǳύ 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang. 
 

 
 
 
 
 

1.065,00 
1.095,00 
1.180,00 
1.190,00 

 

 
 
 
 
 

OH56217 
OH56218 
OH56219 
OH56211 
OH56212 
OH56213 
OH56214 
OH56215 

Ecodora veerbediende RVS-slanghaspel 20 bar. 
Ecodora veerbediende haspel voor water en lucht. Serie 560. 
Max. werkdruk:  20 bar. 
Max. temperatuur:  70° Celsius 
 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ пл ƳŜǘŜǊ ѹέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѹέōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ рл ƳŜǘŜǊ ѹέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѹέōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ сл ƳŜǘŜǊ ѹέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ѹέōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ ол ƳŜǘŜǊ ҁέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҁέōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ ор ƳŜǘŜǊ ҁέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҁέōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ пл ƳŜǘŜǊ ҁέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ ҁέōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ нл ƳŜǘŜǊ мέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ  мέ ōǳύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ ол ƳŜǘŜǊ мέΦ ό9ƛƴŘƪƻǇǇΦ  мέ ōǳύ 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang. 
 

 
 
 
 
 

1.740,00 
1.840,00 
1.920,00 
1.935,00 
1.940,00 
2.055,00 
1.890,00 
2.070,00 

 


